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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ZUPANIJA prijedlog
OPCINA SIRAC
OPCINSKO VIJECE

KLASA: 350-02/20-01/1
URBROJ: 2111/04-01-21-44
Sirac, .07.2021.

Na temelju ¢lanka 109. stavka 6. i ¢lanka 113. Zakona o prostornom uredenju ( Narodne
novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te &lanka 32. Statuta Op¢ine Sira& (Zupanijski
glasnik Bjelovarsko-bilogorske zupanije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Op¢insko vijece
Opc¢ine Sira¢ na svojoj 2. sjednici odrzanoj . srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU O DONOSENJU
I. IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA UREPENJA
PODUZETNICKE ZONE “LANARA”

l. TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.
Donose se |. Izmjene i dopune UrbanistiCkog plana uredenja PoduzetniCke zone “Lanara”, u
nastavku teksta: I. Izmjene i dopune Plana.

Clanak 2.
I. 1zmjene i dopune Plana izradio je struéni izradiva¢ tvrtka 3E PROJEKTI d.o.0. iz Zagreba u
suradnji s Nositeljem izrade Jedinstvenim upravnim odjelom Op¢ine Sirac.

Clanak 3.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom I. lzmjene i dopune UrbanistiCkog plana
uredenja PoduzetniCke zone “Lanara” koji se sastoji od tekstualnog dijela - odredbi za provedbu,
grafickog dijela i obrazloZenja te sadrzi:

A. TEKSTUALNI DIO — Odredbe za provedbu Plana

B. GRAFICKI DIO — Kartografski prikazi
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA, mj 1:1 000

2. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, mj 1:1 000
2.A. Promet
2.B. ElektroniCke komunikacije / Energetski sustav
2.C. Vodnogospodarski sustavi

3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA, mj 1:1 000
Oblici koriStenja i nacin gradnje
C. OBRAZLOZENJE
Clanak 4.

Elaborat iz Clanka 3. u odgovaraju¢im dijelovima zamjenjuje i dopunjuje vazecCi elaborat iz
Odluke o donos$enju UrbanistiCkog plana uredenja Poduzetni¢ke zone “Lanara” (“Zupanijski
glasnik Bjelovarsko-bilogorske Zupanije” br. 03/08).



. ODREDBE ZA PROVEDBU

Clanak 5.

Unutar Pojmovnika mjenja se to¢ka 6. prvog stavka te glasi:

o Gradevni pravac je obvezni pravac kojim se odreuje polozaj gradevine na gradevnoj Cestici
na nacin da se, duz njega gradi najistaknutiji dio procCelja gradevine (dio gradevine ili
najmanje 2 najistaknutije to¢ke). Gradevni pravac odreduje se imajuci u vidu namjenu i vrstu
gradevina, potrebu racionalnog koridtenja zemljista, pristup s javne prometne povrSine,

konfiguraciju i druge karakteristike zemljiSta, te narocito gradevne pravce susjednih
postojecih ili planiranih gradevina, nastojeéi pri tome pratiti slijed okolne izgradnje.

Tocka 8. se brise te dosadasnje tocke 9.-25. postaju toCke 8.-24.

Pojam regulacijska linija tocke 17. zamjenjuje se pojmom regulacijski pravac.
Oznaka kratice za visinu (V) tocke 21. zamjenjuje se oznakom (h).

Dodaje se nova tocka 25. te glasi:

e GBP - gradevinska bruto povrsina. obradunava se sukladno vazeéem Pravilniku o naéinu
izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade

Clanak 6.

U ¢lanku 5., stavak (1) pod tockom 2 rijec telekomunikacijske zamjenjuje se rijecju ulicne.

Clanak 7.

U ¢lanku 6., stavak (2) mijenja se i glasi:

Minimalna veli€ina Cestice u Poduzetni€¢koj zoni je 1000 m2., s najve¢im moguéim odnosom
stranica parcele 1 : 7.

Prijedlog parcelacije dan je ovim Planom i prikazan na kartografskom prikazu br. 3. ,Uvjeti
koridtenja i zastite prostora - Oblici koriStenja i nacin gradnje“ s tim da su veli¢ina i oblik Eestica
uvjetno zadani prema o€ekivanim investitorima te se mogu dijeliti u manje ili spajati u vece.

Clanak 8.
U ¢lanku 7., stavak (1) mijenja se i glasi:
Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi vise proizvodnih gradevina, spremista (skladista),
poslovnih zgrada i/ili komunalno servisnih gradevina, te na istoj ili zasebnoj Cestici i viSe manjih
gospodarskih gradevina te ugostiteljsko-turistiCkih zgrada (samo u funkciji upravljanja i pracenja
proizvodnje na Cestici, druStvenog standarda korisnika Cestice i prodaje pretezito proizvoda koji
su u cijelosti ili pretezito proizvedeni na Cestici ili na drugim Cesticama istog vlasnika, te
proizvoda komplementarnih istima).

Clanak 9.
Clanak 8. mijenja se i glasi:

Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca ucrtana je na listu br. 3. ,Uvjeti koriStenja i zastite
prostora - Oblici koriStenja i nacin gradnje” te iznosi 6,0 m.

Najmanja udaljenost od meda susjedne gradevne €estice je 3,0 m ili pola visine gradevine (h/2)
pri Eemu se primjenjuje veca vrijednost.



Clanak 10.

U clanku 12., stavak (1) rije¢ telekomunikacijsku zamjenjuje se rije¢ju elektronickih
komunikacija.

Clanak 11.

Clanak 14., stavak (1) mijenja se i glasi:

Ovim Planom odredene su slijede¢e osnovne namjene povrsina:
e Gospodarska namjena — proizvodna — pretezito zanatska 12
e Povrsine infrastrukturnih sustava IS

Clanak 12.

Iza naslova 1.1. Uvjeti odredivanja povrsina javnih i drugih namjena mjenja se podnaslov i glasi:
GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA (12)

Clanak 13.

Clanak 15. mijenja se i glasi:

Povrsine gospodarske namjene — proizvodna, pretezito zanatska (oznaka 12) namijenjene su za
smjestaj razliitih gospodarskih poslovnih sadrzaja i djelatnosti koji ne zagaduju okoli$ i ne utjecu
na kvalitetu stanovanja na podrucju.

Na povrSinama gospodarske namjene — proizvodna (12) - mogu se graditi: sve vrste proizvodnih
(tihe i Ciste djelatnosti), poslovnih, usluznih, upravnih, uredskih i trgovackih zgrada, prodajne
salone, zgrade za malo poduzetni$tvo, pogona za Sivanje, ugostiteljske zgrade i zgrade za
zabavu, prometne zgrade, benzinske postaje, sportsko-rekreacijske povrSine i gradevine te
parkovi. Iznimno za potrebe malog poduzetnidtva mogucée je izgraditi jedan stan na gradevinskoj
Cestici u sklopu poslovne zgrade.

Na povrSinama ove namjene uz gospodarske djelatnosti ovim Planom omogucava se izgradnja
i uredenje dodatne prometne mreze, parkiraliSnih i drugih kolnih povrSina te gradevina
komunalne infrastrukture.

Clanak 14.

U ¢élanku 20., stavak (1) rije¢ parcela zamjenjuje se rije¢ju Cestica.

Clanak 15.

Clanak 21. mijenja se i glasi:

Na povrS§inama gospodarske namjene — proizvodna (12) izgradnja proizvodnih gradevina i
spremista (skladista) treba biti tako koncipirana da:

— minimalna veli¢ina gradevne ¢estice je 1000 m?

— minimalna Sirina parcele iznosi 20,0 m, a omjer Sirine i dubine parcele ne smije biti veci
od 1:7

— najveci koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (Kig) ne moze biti veci od 0,6

— najmaniji prirodni ozelenjeni teren je 20% gradevne Cestice

— najvedi kis nadzemno je 1,0 za proizvodnu namjenu

— najviSa visina vijenca gradevina moze iznositi 15,0 m odnosno 4 nadzemne etaze bez
potkrovlja, a iznimno i viSe za pojedine gradevine ili dijelove gradevine u kojima
tehnoloSki proces to zahtijeva,

— kota zavrSne plohe poda na razini razizemlja, prizemlja ili visokog prizemlja moze biti
najviSe na visini do 1,2 metara iznad konac¢no dovrSenoga i zaravnatog tla uokolo
zgrade.

— budu izgradene na samostojeci na€in u odnosu na gradevine na susjednim gradevnim
Cesticama,



— najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora iznositi najmanje polovicu
visine gradevine (h/2), ali ne manje od 3,0 m

— udaljenost gradevina od javne prometne povrSine, odnosno udaljenost gradevinskog
pravca od regulacijskog pravca prometnice mora biti najmanje 6,0 metara

— obavezno je formiranje zelenog poteza unutar pojasa od 6,0m (izmedu regulacijskog i
gradevinskog pravca) u formi visokog zelenila

— udaljenost gradevina kod kojih se javlja buka i drugi Stetni utjecaji od gradevinskih
Cestica iznosi najmanje 10,0 m, a moraju biti odijeljene zelenim pojasom u Sirini od 5,0
m ili javnom prometnom povrSinom, zastitnim infrastrukturnim koridorom i sl.

— gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrSinu najmanje
Sirine kolnika od 6,0 m,povrSina gradevinske Cestice obuhvacéa povrSinu potrebno za
redovitu upotrebu gradevine Sto ukljuCuje i potrebne parkiraliSno garazne povrsine
korisnika gradevine

— ograda postavljena na regulacijskom pravcu bude s parapetom od najvise 1,8 m visine,
a preostalim dijelom providna do ukupne visine od najvise 2,0 m

— krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, bacvasti, Sed ili kosi nagiba od 10° do 35°.

Clanak 16.

Iza ¢lanka 21. dodaje se ¢lanak 21a. koji glasi:

Na povrSinama gospodarske namjene — proizvodna (I12) izgradnja poslovnih i ugostiteljsko-
turistiCkih gradevina treba biti tako koncipirana da:

— minimalna veli¢ina gradevne Cestice je 500 m?

— najveci koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (Kig) ne moze biti veci od 0,7

— najmaniji prirodni ozelenjeni teren je 20% gradevne Cestice

— najvedi kis nadzemno je 1,0 za trgovacke komplekse, a 1,4 za poslovnu namjenu

— najviSa visina vijenca gradevina moze iznositi 15,0 m odnosno 4 nadzemne etaze bez
potkrovlja, a iznimno i viSe za pojedine gradevine ili dijelove gradevine u kojima
tehnoloSki proces to zahtijeva,

— kota zavrdne plohe poda na razini razizemlja, prizemlja ili visokog prizemlja moze biti
najviSe na visini do 1,2 metara iznad kona¢no dovrSenoga i zaravnatog tla uokolo
zgrade.

— budu izgradene na samostojeci nacin u odnosu na gradevine na susjednim gradevnim
Cesticama,

— budu izgradene na mjeSoviti (samostojeéi, poluugradeni) na€in u odnosu na gradevine
na susjednoj gradevnoj Cestici (poslovni kompleksi),

— najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora iznositi najmanje polovicu
visine gradevine (h/2), ali ne manje od 3,0 m

— udaljenost gradevina od javne prometne povrsine, odnosno udaljenost gradevinskog
pravca od regulacijskog pravca prometnice mora biti najmanje 6,0 metara

— obavezno je formiranje zelenog poteza unutar pojasa od 6,0m (izmedu regulacijskog i
gradevinskog pravca) u formi visokog zelenila

— gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje
Sirine kolnika od 6,0 m, povrSina gradevinske €estice obuhvaca povrsinu potrebno za
redovitu upotrebu gradevine Sto ukljuCuje i potrebne parkiraliSno garazne povrsine
korisnika gradevine

— ograda postavljena na regulacijskom pravcu bude s parapetom od najvide 1,8 m visine,
a preostalim dijelom providna do ukupne visine od najvise 2,0 m

— krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, bacvasti, Sed ili kosi nagiba od 10° do 35°.

Clanak 17.

Clanak 22. mijenja se i glasi:

Izgradnja i uredenje sportsko rekreacijskih gradevina i sadrZzaja na povrSinama gospodarske
namjene namjene treba biti tako koncipirana da:
- povrdina gradevne Cestice odredena je prema normativima za osnovnu namjenu
odnosno kao posebno odredeno,
- najmanje 30% od ukupne povrsine mora biti uredeno kao parkovno zelenilo,



- prateéi sadrzaji i pomoc¢ne gradevine budu u sklopu osnovne gradevine,

- pod prateéim sadrzajima podrazumijevaju se maniji ugostiteljski i trgovacko-
usluzni sadrzaji i drugi sadrzaji koji su svojom namjenom spojivi Ssa osnovhom
djelatnos¢u i ne ometaju funkcioniranje susjednih gradevina,

- prateéi i pomoc¢ni sadrzaji mogu biti najvise 20% GBP-a osnovne gradevine,

- najviSa visina gradevina moze iznositi 7,5 m do vijenca gradevine, odnosno dvije
nadzemne etaze a iznimno i viSe za pojedine gradevine ili dijelove gradevine
(dimnjak kotlovnice i sl.),

- gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnhu prometnu povrSinu
najmanije Sirine kolnika od 5,5 m,

- prostor za potrebna parkiraliSna mjesta osigurava se na parceli sukladno
posebnim normativima,

- se omogucuje postavljanje providne zastithe ograde propisane visine uz
otvorena Sportska igralista,

- gradevine moraju biti izvedene u skladu s posebnim propisima koji se odnose na
pristupacnost osobama smanjene pokretljivosti, tako da nema zapreka za
kretanje niti jedne kategorije stanovnistva,

- u pogledu ostalih uvjeta uredenja budu primijenjeni uvjeti smjeStaja i nacina
gradnje koji su propisani prema programu i normativima osnovne namjene ().

Clanak 18.

Mjenja se naslov poglavlja 5. koji glasi:

5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
PROMETNE, ELEKTRONICKO KOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S
PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 19.

Clanak 23. mijenja se i glasi:

Infrastrukturnim gradevinama smatraju se linijske i povrSinske gradevine prometnog,
elektroni¢ko komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog sustava, a njinove vrste i tipovi
odredeni su posebnim propisima.

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja prometne i komunalne infrastrukture
potrebno se pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih
objekata i uredaja, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Neposredno uz obuhvat Plana, uz sjeverozapadnu granicu obuhvata nalazi se postojeci koridor
Zeljezni¢ke pruge L204 Banova jaruga — Daruvar — P¢eli¢ rasputnica. S obzirom na blizinu te
zastitni pruzni pojas (pojas koji €ini zemljiSte s obje strane Zeljeznic¢ke pruge odnosno kolosijeka
Sirine po 100,0 m, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajuéi zraéni prostor)
potrebno je za gradnju gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova ishoditi posebne
uvjete od HZ Infrastrukture d.o.o. u skladu s posebnim propisima.

Trase i lokacije elektroniCko komunikacijskih i komunalnih infrastrukturnih gradevina u grafickom
dijelu Plana usmjeravaju¢eg su znacenja i dozvoljene su odgovarajuce prostorne prilagodbe
koje ne odstupaju od koncepcije rjeSenja. Takoder ovim Planom omogucuje se provodenje
infrastrukturnih zahvata (prometnih, elektroni¢ko komunikacijskih te ostale komunalne mreze)
faznim/etapnim gradenjem prema vazecim propisima.

Clanak 20.
Clanak 24., stavak (1) mijenja se i glasi:

Odreden je sustav i hijerarhija prometne mreZe, te su u skladu s time osigurane S$irine planskih
koridora prometnica, odnosno javnih ulica kako slijedi:
o prometnice u Zoni . . . 11,60 m



Clanak 21.

Clanak 25. mjenja se i glasi:

Prometnice osnovne ulicne mreze (na kartografskom prikazu, br. 2.A. “ Prometna, uli¢na i
komunalna infrastrukturna mreza — Promet”) definirane su osima i planiranim nuznim profilom
prometnice.

Od planom definiranih trasa prometnica se moze odstupiti po horizontalnoj i vertikalnoj osi, ako
se temeljem projektne dokumentacije prometnice ustanovi potreba prilagodavanja trase
tehnickim i vlasni€kim uvjetima. Osnovna funkcionalna struktura prometnica se ne smije
mijenjati.

Clanak 22.
U élanku 28., stavku (1) brojka 1,50 zamijenjuje se brojkom 1,60.

Clanak 23.

U ¢lanku 30., stavak (1) mjenja se i glasi:

Unutar koridora planiranih prometnica mogu se graditi i uredivati biciklisticke staze i to u pravilu
na suprotnoj strani od planom predvidenog nogostupa unutar predvidenog infrastrukturnog
koridora. U tom slu€aju potrebno je unutar predvidenog koridora planirati sve elemente
biciklisticke infrastrukture propisane vazecim Pravilnikom o biciklistickoj infrastrukturi za
jednosmijerni biciklisti¢ki promet.

Stavak (2) se brise, a dosadasnji stavak (3) postaje stavak (2).

Clanak 24.

U élanku 31. stavku (5) briSe se zadnja rec¢enica.

Clanak 25.

Sadrzaj ¢lanka 32. se brise.

Clanak 26.

Clanak 33., stavak (1) mjenja se i glasi:

Smjestaj benzinske postaje s prate¢im sadrzajima omogucuje se unutar zone gospodarske
namjene — proizvodna (12).

U stavku (2), alineja 2. rije¢ Cestici zamjenjuje se rijeci Cestice.
U stavku (2), alineja 3. mjenja se i glasi:

- najmanje 20% gradevne Cestice treba urediti kao cjelovitu hortikulturnu povrsinu, uz
oblikovanje pojasa zastitnog zelenila u potezu prema ulici/-ama (u formi visokog
zelenila)

Clanak 27.

Clanak 34. mjenja se i glasi:

Gradnja parkiralidta i garaza na podru€ju odredena je u funkciji namjene i veliine objekata.
Ukoliko ovim odredbama za provodenje nije posebno drugacije naznaceno, smjestaj potrebnog
broja parkiraliSno-garaznih mjesta (pgm) potrebno je predvidjeti na novoformiranoj gradevnoj
Cestici gradevine u skladu sa slijedeé¢im normativima i odreduje se na 1000m? neto povrsine
prostorapovrsine, ovisno o namjeni prostora u gradevini:

- proizvodna 6 pgm /1000 m2

- skladisna 4 pgm / 1000 m2



- usluzna 20 pgm / 1000 m2

- trgovacka 30 pgm / 1000 m2

- komunalno-servisna 15 pgm /1000 m2

- ugostiteljsko-turisti¢ka 40 pgm / 1000 m2

- sportsko-rekreacijska 10 pgm /1000 m2
Clanak 28.

U ¢lanku 35., stavku (1) podstavka b) mjenja se alineja 1. koja glasi:

- mogu se graditi unutar podru¢ja odredenih za gospodarsku namjenu — proizvodna

(12),

Clanak 29.

Naslov poglavlja 5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze mjenja se i glasi:
5.2. Uvjeti gradnje mreze elektroni¢kih komunikacija

Clanak 30.

Clanak 40. mjenja se i glasi:

Propozicije gradnje mreze elektronic¢kih komunikacija dane su urbanisti¢kim rieSenjem mreze
koje je sastavni dio ovog Plana te prikazan na kartografskom prikazu br. 2.B. ,Prometna, uli¢na
i komunalna infrastrukturna mreza — ElektroniCke komunikacije / Energetski sustav®. Pri izradi
projekata za pojedine segmente mreze unutar obuhvaéenog podru¢ja moze do¢i do manijih
odstupanja u tehni¢kom rjeSenju u odnosu na predloZeno rieSenje. Na promijenjena rjeSenja
potrebno je prikupiti suglasnost od nadlezne pravne osobe s javnim ovlastima.

Ovim prostornim planom predvideno je povecanje kapaciteta mreze elektroni¢kih komunikacija.
Toc&an polozZaj TK kabela (i u odnosu na ostale objekte infrastrukture) definirati ée se u postupku
ishodenja potrebnih akata za gradenje.

Razrada TK mreze UrbanistiCkog plana uredenja dio je prometnog i infrastrukturnog sustava
naselja, a u skladu sa Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama.

Pri projektiranju i izvodenju trasa kabelske kanalizacije za postavljanje nepokretne zemaljske
mreze obavezno se pridrzavati vazecih propisa kao i propisa o minimalnim udaljenostima od
ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih
koridora.

Nova elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za pruZanje javne komunikacijske usluge putem
elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, omogucéuje se postavom antenskih prihvata
na izgradenim gradevinama, vodeci raCuna o moguénosti pokrivanja tih podrucja radijskim
signalom koiji ¢e se emitirati antenskim sustavima smjestenim na te antenske prihvate (zgrade)
uz nacelo zajednickog koriStenja od strane svih operatera gdje god je to moguce.

Clanak 31.

Clanak 41. mjenja se i glasi:

Unutar zone UPU-a, u okviru novoplaniranih koridora prometnica (nogostupi) iz kartografskog
prikaza, ugradivati ce se kabelska kanalizacija prema vazec¢im propisima.

Omogucuje se postavljanje vanjskog kabinet - ormari¢a na mjestu koncentracije kucne
instalacije i vanjske kabelske elektroniCke komunikacijske mreZe, u pravilu na ulazu objekta
(gradevine) na pristupacnom mjestu radi lakSeg odrzavanja.

Toc&na pozicija priklju¢ka gradevine odrediti ¢e se u postupku izrade projektne dokumentacije
gradevina.



Omogucuje se uz planiranu trasu postava potrebnih gradevina (vanjski kabinet — ormari¢) za
smjestaj elektroni¢ke komunikacijske opreme zbog potreba uvodenja novih tehnologija ili
pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreze.

Planirana trasa elektronicke komunikacijske infrastrukture pretpostavlja izgradenost ostalih
objekata prometne, uli€ne i komunalne infrastrukture. Ukoliko u trenutku potrebe za izgradnjom
dijela elektroniCke komunikacijske infrastrukture planirane gradevine ne budu izgradene,
dozvoljava se investitoru da u dogovoru sa nadleznim sluzbama odredi alternativne trase bilo
kao privremeno ili trajno rieSenje ukoliko ova promjena ne remeti koncepciju plana. Drugim
rije€ima kada lokalna uprava ili samouprava (lokalni autoriteti, komunalne sluzbe i drugi) u svojim
uvjetima i suglasnostima uvjetuju drugacija postupanja, postupiti ¢e se prema takvim uvjetima i
suglasnostima, ako su u skladu sa zakonskim propisima.

Clanak 32.

Clanak 42. mjenja se i glasi:

Za pojedine elemente mreze elektroniCkih komunikacija potrebno je osigurati odgovarajuci
prostor:

- ormar (kabinet) za smjestajUPS-a................. 10-20 m?

- kontejner za smjeStajUPS-ado..................... 20 m2

- kabelski izvodi - prema projektnom rjeSenju (ne zahtjeva se poseban prostor za
smjestaj)

- montazni kabelski zdenci - prema projektnom rjesenju (smjestaju se na trasi rova —
gabariti zdenaca su tipizirani).

Clanak 33.

U élanku 43. stavku (2) brise se prva recenica.
Stavak (3) mjenja se i glasi:

Ovim planom omogucéuje se sukladno potrebama konzuma i daljnje proSirivanje infrastrukturne
mreZe; moze se o€ekivati potreba lociranja dodatnih objekta i uredaja, a $to ¢e se definirati kroz
projektnu dokumentaciju uz suglasnost nadleZzne pravne osobe s javnim ovlastima.

Clanak 34.

U ¢lanku 44. stavak (2) mjenja se i glasi:

Postojece i planirane gradevine i mreZe energetskog sustava prikazane su na kartografskom
prikazu br. 2.B. ,Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza - Elektroni¢ke
komunikacije / Energetski sustav®.

Clanak 35.

Iza ¢lanka 44. dodaje se ¢lanak 44a. koji glasi:

Za potrebe elektroopskrbe UPU PoduzetniCke zone Lanara potrebno je uz sve prometnice
planirati koridor za polaganje elektroenergetskih srednjenaponskih kabela, odnosno koridor za
izgradnju kabelske niskonaponske ili niskonaponske mreze.

Zastitni koridor elektroenergetskih vodova nazivnog napona 10kV za planiranu trasu iznosi 20,0
m (10+10). Unutar zastitnog koridora iznimno je dozvoljeno gradenje uz postivanje Pravilnika o
tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova te uz ishodenje
posebnih uvjeta nadlezne sluzbe u postupku ishodenja potrebnog akta za gradenje.

Na kartografskom prikazu br. 2.B. pozicije elektroenergetskih objekta su nadelno prikazane te
projektna rjeSenja mogu odstupati od predvidenog ovim Planom, a to€ne lokacije i koridori
planiranih elektroenergetskih objekata distributivnih napona 0.4, 10, 20 i 35 kV utvrditi ée se
razradom projektne dokumentacije u skladu s dobivenim posebnim uvjetima.



Clanak 36.

Clanak 45. mjenja se i glasi:

Vodovi 10 (20) kV naponskog nivoa izvoditi ¢e se isklju€ivo podzemnim kabelima po trasama
prikazanim u grafickom dijelu. Nove trafostanice graditi ¢e se za kabelske priklju¢ke na srednjem
naponu i kabelske rasplete na niskom naponu.

Buduce trafostanice 10 (20)/0,4 kV graditi ¢e se na lokacijama naznacenim u grafiCkom dijelu
plana. Mogucée je odstupanje od lokacija predvidenih ovim planom ukoliko za planiranu TS nije
ovim Planom odredena gradevna Cestica, odnosno kada je pozicija planirane TS samo
simboli¢ki prikazana. Trafostanice ¢e se graditi kao slobodno stojeCe gradevine, tlocrtne
povrSine 4,16x2,12 m, na Cesticama minimalnih dimenzija 6x6 m, uz uvjet da im je osiguran
pristup na javnu povrsinu.

Trase buduce niskonaponske mreze nisu prikazane u grafickom dijelu plana, ve¢ ¢e se izvoditi
prema zasebnim projektima. Niskonaponsku mrezu treba izvoditi s podzemnim kabelima.

Trase buduce javne rasvjete (javna rasvjeta ulica i pjeSackih staza) unutar obuhvata Plana rijesiti
Ce se prema zasebnim projektima, koji e definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova
i njihov razmjestaj u prostoru, odabir armatura i zarulja i trazeni nivo osvijetljenosti. Javna
rasvjeta razvijati ¢e se u sklopu sadasnje i buduée nadzemne niskonaponske mreze, odnosno
kao samostalna na zasebnim metalnim stupovima povezanim podzemnim kabelima. U dijelu
gdje ¢e se izvoditi kao samostalna, trase ¢e se, $to je moguée viSe izvoditi u zajednickim
kanalima s distributivnom mrezom 10(20) kV i 0,4 naponskog nivoa.

Clanak 37.
U ¢lanku 46. stavci (1) i (3) mjenjaju se i glase:
Na predmetnom podrucju planirano je proSirenje lokalne distributivne mreze kao prikazano na
kartografskom prikazu br. 2.B. ,Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza -
Elektronicke komunikacije / Energetski sustav‘. Vodenje se pretpostavlja u koridorima
prometnica. Moguca odstupanja trasa biti e obrazloZena kroz projektnu dokumentaciju. Izradu

projektne dokumentacije potrebno je koordinirati od gradskog distributera plina u svim fazama
projektiranja mreze.

Iskop rova vrsiti strojno na mjestima slobodnih povrsina, a ru¢no na mjestima postojecih
komunalnih instalacija.

Clanak 38.

Clanak 47. mjenja se i glasi:

Ovim Planom odredene su povrSine i koridori za:

- vodoopskrbni sustav;

- sustav odvodnje voda;

- melioracijsku odvodniju;
kako je prikazano na kartografskom prikazu br. 2.C. ,Prometna, uliéha i komunalna
infrastrukturna mreza — Vodnogospodarski sustav®.

Clanak 39.

U ¢lanku 48., stavku (1) rije¢ grada zamjenjuje se rijeci opcCine.
U stavku (3) rijeci TK kabela zamjenjuju se rije¢ima kabela elektroni¢kih komunikacija.
U stavku (7) brisu se rijeci prostorno planskoj.

Stavak (8) mjenja se i glasi:



Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava, radi zadovoljenja protupozarnih uvjeta
zastite trebaju biti min. profila 100 mm. Protupozarnu zastitu treba izvesti prema vazeéem
pravilniku za hidrantsku mrezu i u skladu s vaze¢im Zakonom o zastiti od pozZara.

Clanak 40.

U ¢lanku 49., stavak (2) mjenja se i glasi:

Na kartografskom prilogu br. 2.C. prikazani su glavni pravci planiranih kolektora/kanala
kanalizacijske mreze. To€an polozaj kanala (i u odnosu na ostale objekte infrastrukture definirati
¢e se u postupku izrade projektne dokumentacije u postupku ishodenja potrebnih akata za
gradenje. Sva rjeSenja odvodnje potrebno je izraditi uz suglasnost komunalne ustanove
“Darkom“d.o.o. Daruvar.

U stavku (3), Cetvrtoj recenici, rije¢ vode zamjenjuje se rijeci voda.
Clanak 41.
Iza ¢lanka 49. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

5.3.2.3. Melioracijska odvodnja

Clanak 42.

Dodaje se novi ¢lanak 49a. koji glasi:

Unutar obuhvata Plana nalazi se postoje¢a gradevina za melioracijsku odvodnju oznake S-5/2
te je prikazana na kartografskom prikazu br.2C.

Postojec¢i zateceni kanal S-5/2 je dio kanalske mreze te ga je kao takvog potrebno zadrzati u
prostoru, odnosno omoguciti njegovu funkcionalnost dok god budu postojale poljoprivredne
povrsine s njegove sjeveroistone strane kako bi se omogucila njihova odvodnja.

Kroz privodenje Poduzetnicke zone namijeni, odnosno realizaciji prilikom planiranja te

projektiranja buducih gradevina potrebno je ishoditi posebne uvjete Hrvatskih voda te uvazavati
Zakon o vodama, posebno u dijelu koji regulira posebne mjere radi odrzavanja vodnog rezima.

Clanak 43.

U ¢lanku 52., stavak (1) mjenja se i glasi:

Ovim Planom omogucuje se formiranje i organiziranje reciklaznog dvoriSta na povrSinama
odredenim za gospodarsku namjenu — proizvodna (12).

Clanak 44.

U ¢lanku 53., stavku (4) rije¢ stava zamjenjuje se rijeci stavka.

Clanak 45.

U ¢lanku 54., rijec¢ parcelu zamjenjuje se rijeci Cesticu.

Clanak 46.

U ¢lanku 55., stavku (3) rije¢ stava zamjenjuje se rijeci stavka.

Clanak 47.

U ¢lanku 56., stavku (1) rije¢ unaprjedenje zamjenjuje se rije€i unaprjedenja.



Clanak 48.

U ¢lanku 57., stavak (1) mjenja se i glasi:

Zastita zraka provodi se sukladno vazeéem Zakonu o za$titi zraka uz obvezno provodenje mjera
za spreCavanje i smanjivanje onecis¢enja zraka. Nije dozvoljeno prekoraCenje preporucene
vrijednosti kakvole zraka propisane vazecom Uredbom o preporuéenim | grani¢nim
vrijednostima kakvoce zraka, niti ispuStanje u zrak onecisc¢ujuce tvari u koli€ini i koncentraciji
vi§oj od propisane vaze¢om Uredbom o grani¢nim vrijednostima emisije onecisc¢ujucih tvari u
zrak iz nepokretnih izvora.

U stavku (2) u rijeéi plana slovo p mjenja se u veliko pocéetno slovo.

U stavku (3) stavija se tocka iza rijeci zraka u zadnjoj reéenici, a izraz u urbanom podrucju
se brise.

Clanak 49.

U ¢lanku 58., stavak (1) mjenja se i glasi:

Racionalnim koriStenjem prostora namijenjenog gradnji, uz ograni€avanje izgradenosti Cestica
i planiranjem zelenih povrSina unutar Cestica, saCuvat ¢e se tlo neizgradenim, a time ukupna
kvaliteta naseljenog prostora.

Clanak 50.

U ¢lanku 59., stavak (2) mjenja se i glasi:

Na podru€ju obuhvata nalazi se postojeCa gradevina za melioracijsku odvodnju koja je dio
kanalske mreze te se kao takva zadrzava. Prilikom privodenja zone namjeni odnosno, izradi
projektne dokumentacije potrebno je pribaviti posebne uvjete nadleznog tijela u postupku te
ispoStovati posebne mjere radi odrzavanja vodnog reZima kao i ostalo propisano vazec¢im
Zakonom o vodama.

Dodaje se stavak (3) koji glasi:

Trase oborinskih kanala moraju se rijeSiti u sklopu rjeSenja prometnice te je obaveza predvidjeti
funkcionalnost melioracijskih kanala i nakon privodenja zone namjeni.

Dosadasnji stavak (3) postaje stavak (4).

Clanak 51.
Clanak 63. mjenja se i glasi:
Mijere zastite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda provodit ée se u skladu s Procjenom

rizika od velikih nesre¢a na podrucju Opcine Sira¢ i odredbama posebnih propisa, a jednim
dijelom su sadrZane i u poglavlju 3.8. ObrazloZenja ovog Plana.



1. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 52.

Ova Odluka objavljuje se u ,Zupanijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske Zupanije* i stupa na
shagu osmog dana od dana objave.

Predsjednik Opéinskog vijeéa
Branimir Miler, oec.
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Zupcmijo:

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ZUPANIJA

Opéina:

OPCINA SIRAC

Naziv prostornog plana:

I. IZMJENE | DOPUNE URBANISTICKOG PLANA UREDENJA PODUZETNICKE ZONE
~LANARA®

Odluka predstavnic¢kog tijela o izradi plana Odluka predstavnic¢kog tijela o donosenju
(sluzbeno glasilo): plana (sluzbeno glasilo):

Zupanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske

Zupanije br. 05/20 od 25.06.2020.

Javna rasprava (datum objave): Javni uvid odrzan:
23.02.2021.-03.03.2021. 02.03.2021.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne Odgovorna osoba za provodenje javne
rasprave: rasprave:

BRANIMIR MILER, oec.

potpis
Pravna osobal/tijelo koje je izradilo plan:
3E PROJEKTI d.o.o0., Preradovi¢eva ul. 40, Zagreb
Pe&at pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba:

Direktorica: )
JASNA MATULIC, dipl.oec.

potpis
Odgovorni voditelj: Pecat Odgovornog voditelja:
JELENA SIMAT dipl.ing.arh.
potpis
Koordinator izrade plana: MIRJANA MILOSEVSKI NTONTOS dipl.ing.arh.
Struc¢ni tim u izradi plana: MATEJA LELJAK mag.ing.prosp.arch.
MIRJANA MILOSEVSKI NTONTOS MATEJ ZIVKOVIC mag.oec.
dipling.arh. VLADIMIR MODRIC dipl.iur.
JELENA SIMAT dipl.ing.arh. SILVA NESEK dipl.ing.bioteh.
JURAJ BOZIC mag.ing.arch. MILORAD BOZIC dipl.ing.prom.

NIKOLINA KRESO mag.ing.prosp.arch.

TANJA UDOVC mag.ing.prosp.arch.

Pecat predstavnickog tijela: Predsjednik predstavnickog tijela:
STJEPAN JURAIC, ing.

potpis
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom Pecat nadleznog tijela:
ovjerava:
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Tekstualni dio Plana
ODREDBE ZA PROVEDBU

Napomena: Ove Odredbe za provedbu Plana pocinju ¢lankom 5. zbog uskladenja s
numeracijom Odredbi za provedbu u Odluci o donosenju Urbanistickog plana uredenja.

Clanak 5.

Unutar Pojmovnika mjenja se tocka 6. prvog stavka te glasi:

e Gradevni pravac je obvezni pravac kojim se odreuje polozaj gradevine na gradevnoj
estici na nacin da se, duz njega gradi najistaknutiji dio procelja gradevine (dio gradevine
ili najmanje 2 najistaknutije tocke). Gradevni pravac odreduje se imajuéi u vidu namjenu i
vrstu gradevina, potrebu racionalnog koristenja zemljista, pristup s javne prometne
povrsine, konfiguraciju i druge karaokteristike zemljista, te narocito gradevne pravce
susjednih postojecih ili planiranih gradevina, nastojedi pri tome pratiti slijed okolne
izgradnje.

Tocka 8. se brise te dosadasnje tocke 9.-25. postaju tocke 8.-24.

Pojam regulacijska linija tocke 17. zamjenjuje se pojmom regulacijski pravac.
Oznaka kratice za visinu (V) tocke 21. zamjenjuje se oznakom (h).

Dodaje se nova tocka 25. te glasi:

e GBP - gradevinska bruto povrsina. obrac¢unava se sukladno vazec¢em Pravilniku o nadinu
izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade

Clanak 6.

U ¢&lanku 5., stavak (1) pod to¢kom 2 rije¢ telekomunikacijske zamjenjuje se rijecju uli¢ne.

Clanak 7.

U ¢lanku 6., stavak (2) mijenja se i glasi:

Minimalna veli¢ina Cestice u Poduzetnickoj zoni je 1000 m?2,, s najveéim moguéim odnosom
stranica parcele 1:7.

Prijedlog parcelacije dan je ovim Planom i prikazan na kartografskom prikazu br. 3. ,Uvjeti
koristenja i zastite prostora - Oblici kori$tenja i nacin gradnje® s tim da su veli¢ina i oblik ¢estica
uvjetno zadani prema ocekivanim investitorima te se mogu dijeliti u manje ili spajati u vece.

Clanak 8.

U ¢lanku 7., stavak (1) mijenja se i glasi:

Na jednoj gradevnoj Eestici moze se graditi vie proizvodnih gradevina, spremista (skladista),
poslovnih zgrada ifili komunalno servisnih gradevina, te na istoj ili zasebnoj Eestici i vise manjih
gospodarskih gradevina te ugostiteljsko-turisti¢ckih zgrada (samo u funkciji upravljanja i
pracenja proizvodnje na Cestici, drustvenog standarda korisnika Cestice i prodaje pretezito
proizvoda koji su u cijelosti ili pretezito proizvedeni na Cestici ili na drugim ¢esticama istog
vlasnika, te proizvoda komplementarnih istima).
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Clanak 9.

Clanak 8. mijenja se i glasi:

Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca ucrtana je na listu br. 3. ,Uvjeti koristenja i
zastite prostora - Oblici koritenja i nadin gradnje” te iznosi 6,0 m.

Najmanja udaljenost od meda susjedne gradevne Eestice je 3,0 mili pola visine gradevine (h/2)
pri ¢emu se primjenjuje veéa vrijednost.
Clanak 10.

U ¢lanku 12., stavak (1) rije¢ telekomunikacijsku zamjenjuje se rijecju elektronickih
komunikacija.

Clanak 11.
Clanak 14., stavak (1) mijenja se i glasi:
Ovim Planom odredene su slijede¢e osnovne namjene povrsina:
e (Cospodarska namjena - proizvodna - pretezito zanatska 12
e Povrsine infrastrukturnih sustava IS
Clanak 12.

Iza naslova 1.1. Uvjeti odredivanja povrsina javnih i drugih namjena mjenja se podnaslov i glasi:
GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA (12)

Clanak 13.

Clanak 15. mijenja se i glasi:

Povrsine gospodarske namjene - proizvodna, pretezito zanatska (oznaka 12) namijenjene su
za smjestaj razli¢itih gospodarskih poslovnih sadrzaoja i djelatnosti koji ne zagaduju okolis i ne
utjecu na kvalitetu stanovanja na podrudju.

Na povriinama gospodarske namjene - proizvodna (I12) - mogu se graditi: sve vrste
proizvodnih (tihe i &iste djelatnosti), poslovnih, usluznih, upravnih, uredskih i trgovackih zgrada,
prodajne salone, zgrade za malo poduzetnistvo, pogona za Sivanje, ugostiteljske zgrade i
zgrade za zabavu, prometne zgrade, benzinske postaje, sportsko-rekreacijske povrsine i
gradevine te parkovi. Iznimno za potrebe malog poduzetnistva moguée je izgraditi jedan stan
na gradevinskoj Cestici u sklopu poslovne zgrade.

Na povr$inama ove namjene uz gospodarske djelatnosti ovim Planom omoguéava se
izgradnja i uredenje dodatne prometne mreze, parkiralisnih i drugih kolnih povrsina te
gradevina komunalne infrastrukture.

Clanak 14.

U ¢lanku 20., stavak (1) rije¢ parcela zamjenjuje se rijecju &estica.

Clanak 15.
Clanak 21. mijenja se i glasi:
Na povriinama gospodarske namjene - proizvodna (12) izgradnja proizvodnih gradevina i

spremista (skladi$ta) treba biti tako koncipirana da:
- minimalna veli¢ina gradevne estice je 1000 m?
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minimalna Sirina parcele iznosi 20,0 m, a omjer Sirine i dubine parcele ne smije biti vedi
od 1.7

najveéi koeficijent izgradenosti gradevinske &estice (Kig) ne moze biti veéi od 0,6
najmaniji prirodni ozelenjeni teren je 20% gradevne Eestice

najvedi kis nadzemno je 1,0 za proizvodnu namjenu

najvida visina vijenca gradevina moze iznositi 15,0 m odnosno 4 nadzemne etaze bez
potkrovlja, a iznimno i vise za pojedine gradevine ili dijelove gradevine u kojima
tehnoloski proces to zahtijeva,

kota zavrine plohe poda na razini razizemlja, prizemlja ili visokog prizemlja moze biti
najvise na visini do 1,2 metara iznad konac¢no dovréenoga i zaravnatog tla uokolo
zgrade.

budu izgradene na samostojeéi nacin u odnosu na gradevine na susjednim gradevnim
¢esticama,

najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora iznositi najmanje polovicu
visine gradevine (h/2), ali ne manje od 3,0 m

udaljenost gradevina od javne prometne povrsine, odnosno udaljenost gradevinskog
pravca od regulacijskog pravca prometnice mora biti najmanje 6,0 metara

obavezno je formiranje zelenog poteza unutar pojasa od 6,0m (izmedu regulacijskog
i gradevinskog pravca) u formi visokog zelenila

udaljenost gradevina kod kojih se javlja buka i drugi stetni utjecaji od gradevinskih
Cestica iznosi najmanje 10,0 m, a moraju biti odijeljene zelenim pojasom u Sirini od 5,0
m ili javnom prometnom povrsinom, zastitnim infrastrukturnim koridorom i sl.
gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje
Sirine kolnika od 6,0 m,povrsina gradevinske Cestice obuhvaéa povrsinu potrebno za
redovitu upotrebu gradevine $to ukljucuje i potrebne parkiraliSno garazne povrsine
korisnika gradevine

ograda postavljena na regulacijskom praveu bude s parapetom od najvise 1,8 m visine,
a preostalim dijelom providna do ukupne visine od najvise 2,0 m

krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, badvasti, $ed ili kosi nagiba od 10° do 35°.

Clanak 16.

Iza ¢lanka 21. dodaje se ¢lanak 21a. koji glasi:

Na povriinama gospodarske namjene - proizvodna (12) izgradnja poslovnih i ugostiteljsko-
turistickih gradevina treba biti tako koncipirana da:

minimalna veli¢ina gradevne Cestice je 500 m?

najvedi koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (Kig) ne moze biti veéi od 0,7
najmanji prirodni ozelenjeni teren je 20% gradevne ¢estice

najvedi kis nadzemno je 1,0 za trgovacke komplekse, a 1,4 za poslovnu namjenu
najvisa visina vijenca gradevina moze iznositi 15,0 m odnosno 4 nadzemne etaze bez
potkrovlja, a iznimno i vise za pojedine gradevine ili dijelove gradevine u kojima
tehnoloski proces to zahtijeva,

kota zavrsne plohe poda na razini razizemljo, prizemlja ili visokog prizemlja moze biti
najvise na visini do 1,2 metara iznad konaéno dovrsenoga i zaravnatog tla uokolo
zgrade.

budu izgradene na samostojeéi nacdin u odnosu na gradevine na susjednim gradevnim
¢esticama,

budu izgradene na mjesoviti (samostojeéi, poluugradeni) na¢in u odnosu na gradevine
na susjednoj gradevnoj cestici (poslovni kompleksi),

najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora iznositi najmanje polovicu
visine gradevine (h/2), ali ne manje od 3,0 m

udaljenost gradevina od javne prometne povrsine, odnosno udaljenost gradevinskog
pravca od regulacijskog pravca prometnice mora biti najmanje 6,0 metara

obavezno je formiranje zelenog poteza unutar pojasa od 6,0m (izmedu regulacijskog
i gradevinskog pravca) u formi visokog zelenila
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— gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje
Sirine kolnika od 6,0 m, povrsina gradevinske Cestice obuhvaca povrsinu potrebno za
redovitu upotrebu gradevine $to uklju¢uje i potrebne parkiralisno garazne povrsine
korisnika gradevine

— ograda postavljena na regulacijskom pravcu bude s parapetom od najvise 1,8 m visine,
a preostalim dijelom providna do ukupne visine od najvise 2,0 m

—  krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, baé&vasti, 3ed ili kosi nagiba od 10° do 35°.

Clanak 17.

Clanak 22. mijenja se i glasi:

Izgradnja i uredenje sportsko rekreacijskih gradevina i sadrzaja na povrsinama gospodarske
namjene namjene treba biti tako koncipirana da:

- povrsina gradevne cCestice odredena je prema normativima za osnovnu
namjenu odnosno kao posebno odredeno,

- najmanje 30% od ukupne povrine mora biti uredeno kao parkovno zelenilo,

- pratedi sadrzaji i pomoéne gradevine budu u sklopu osnovne gradevine,

- pod prateéim sadrzajima podrazumijevaju se manji ugostiteljski i trgovacko-
usluzni sadrzaji i drugi sadrzaji koji su svojom namjenom spojivi sa osnovnom
djelatnoséu i ne ometaju funkcioniranje susjednih gradevina,

- prateéi i pomoéni sadrzaji mogu biti najvide 20% GBP-a osnovne gradevine,

- najvisa visina gradevina moze iznositi 7,5 m do vijenca gradevine, odnosno dvije
nadzemne etaZe a iznimno i vise za pojedine gradevine ili dijelove gradevine
(dimnjak kotlovnice i sl.),

- gradevna cCestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu
najmanje Sirine kolnika od 5,5 m,

- prostor za potrebna parkiraliSna mjesta osigurava se na parceli sukladno
posebnim normativima,

- se omoguéuje postavljanje providne zastitne ograde propisane visine uz
otvorena Sportska igralista,

- gradevine moraju biti izvedene u skladu s posebnim propisima koji se odnose
na pristupacnost osobama smanjene pokretljivosti, tako da nema zapreka za
kretanje niti jedne kategorije stanovnistva,

- u pogledu ostalih uvjeta uredenja budu primijenjeni uvjeti smjestaja i nacina
gradnje koji su propisani prema programu i normativima osnovne namjene (1.

Clanak 18.

Mjenja se naslov poglavija 5. koji glasi:

5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
PROMETNE, ELEKTRONICKO KOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S
PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 19.

Clanak 23. mijenja se i glasi:

Infrastrukturnim gradevinama smatraju se linijske i povrSinske gradevine prometnog,
elektroni¢ko komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog sustava, a njihove vrste i
tipovi odredeni su posebnim propisima.

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja prometne i komunalne infrastrukture
potrebno se pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih
infrastrukturnih objekata i uredaja, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih
koridora.
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Neposredno uz obuhvat Plana, uz sjeverozapadnu granicu obuhvata nalazi se postojedi
koridor zeljeznic¢ke pruge L204 Banova jaruga - Daruvar - Péeli¢ rasputnica. S obzirom na
blizinu te zastitni pruzni pojas (pojas koji &ini zemljiste s obje strane Zeljezni¢ke pruge odnosno
kolosijeka Sirine po 100,0 m, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajudi
zraéni prostor) potrebno je za gradnju gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova
ishoditi posebne uvjete od HZ Infrastrukture d.o.o. u skladu s posebnim propisima.

Trase i lokacije elektroni¢ko komunikacijskih i komunalnih infrastrukturnih gradevina u
grafickom dijelu Plana usmjeravaju¢eg su znacenja i dozvoljene su odgovarajuée prostorne
prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rjesenja. Takoder ovim Planom omogucuje se
provodenje infrastrukturnih zahvata (prometnih, elektroni¢ko komunikacijskih te ostale
komunalne mreze) faznim/etapnim gradenjem prema vazedim propisima.

Clanak 20.
Clanak 24., stavak (1) mijenja se i glasi:

Odreden je sustav i hijerarhija prometne mreze, te su u skladu s time osigurane Sirine planskih
koridora prometnica, odnosno javnih ulica kako slijedi:
o prometnice u Zoni . . . 11,60 m

Clanak 21.

Clanak 25. mjenja se i glasi:

Prometnice osnovne ulitne mreze (na kartografskom prikazu, br. 2.A. “ Prometna, uli¢na i
komunalna infrastrukturna mreza - Promet”) definirane su osima i planiranim nuznim profilom
prometnice.

Od planom definiranih trasa prometnica se moze odstupiti po horizontalnoj i vertikalnoj osi,
ako se temeljem projektne dokumentacije prometnice ustanovi potreba prilagodavanja trase
tehnickim i vliasni¢kim uvjetima. Osnovna funkcionalna struktura prometnica se ne smije
mijenjati.

Clanak 22.
U ¢lanku 28., stavku (1) brojka 1,50 zamijenjuje se brojkom 1,60.

Clanak 23.
U ¢lanku 30., stavak (1) mjenja se i glasi:

Unutar koridora planiranih prometnica mogu se graditi i uredivati biciklisticke staze i to u
pravilu na suprotnoj strani od planom predvidenog nogostupa unutar predvidenog
infrastrukturnog koridora. U tom slu¢aju potrebno je unutar predvidenog koridora planirati sve
elemente biciklisticke infrastrukture propisane vazeéim Pravilnikom o biciklistickoj
infrastrukturi za jednosmjerni biciklisti¢ki promet.

Stavak (2) se brise, a dosadasnji stavak (3) postaje stavak (2).

Clanak 24.
U ¢lanku 31. stavku (5) brise se zadnja recenica.

Clanak 25.

Sadrzaj ¢lanka 32. se brise.
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Clanak 26.
Clanak 33., stavak (1) mjenja se i glasi:

Smijestaj benzinske postaje s prateéim sadrzajima omogucuje se unutar zone gospodarske
namjene - proizvodna (12).

U stavku (2), alineja 2. rijec Eestici zamjenjuje se rijeci Cestice.
U stavku (2), alineja 3. mjenja se i glasi:

- najmanje 20% gradevne Cestice treba urediti kao cjelovitu hortikulturnu povrsinu, uz
oblikovanje pojasa zastitnog zelenila u potezu prema ulici/-ama (u formi visokog
zelenila)

Clanak 27.

Clanak 34. mjenja se i glasi:

Gradnja parkiralista i garaza na podrudju odredena je u funkciji namjene i veli¢ine objekata.
Ukoliko ovim odredbama za provodenje nije posebno drugacdije naznaceno, smjestaj
potrebnog broja parkiralisno-garaznih  mjesta (pgm) potrebno je predvidjeti na
novoformiranoj gradevnoj Cestici gradevine u skladu sa slijede¢im normativima i odreduje se
na 1000m? neto povrsine prostorapovrsine, ovisno o namjeni prostora u gradevini:

- proizvodna 6 pgm [ 1000 m2
- skladidna 4 pgm [ 1000 m2
- usluzna 20 pgm /1000 m2
- trgovacka 30 pgm /1000 m2
- komunalno-servisna 15 pgm /1000 m2
- ugostiteljsko-turisticka 40 pgm /1000 m?2
- sportsko-rekreacijska 10 pgm / 1000 m?2
Clanak 28.

U ¢lanku 35., stavku (1) podstavka b) mjenja se alineja 1. koja glasi:

- mogu se graditi unutar podrucja odredenih za gospodarsku namjenu - proizvodna
(12,
Clanak 29.

Naslov poglavija 5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze mjenja se i glasi:
52. Uvjeti gradnje mreze elektronickih komunikacija

Clanak 30.

Clanak 40. mjenja se i glasi:

Propozicije gradnje mreze elektronickih komunikacija dane su urbanisti¢kim rjesenjem mreze
koje je sastavni dio ovog Plana te prikazan na kartografskom prikazu br. 2.B. ,Prometna, uli¢cna
i komunalna infrastrukturna mreza - Elektroni¢ke komunikacije / Energetski sustav®. Pri izradi
projekata za pojedine segmente mreze unutar obuhvaéenog podrucjo moze doéi do manjih
odstupanja u tehnickom rjesenju u odnosu na predlozeno rieSenje. Na promijenjena rjesenja
potrebno je prikupiti suglasnost od nadlezne pravne osobe s javnim ovlastima.

Ovim prostornim planom predvideno je povecanje kapaciteta mreze elektronickih

komunikacija. To¢an polozaj TK kabela (i u odnosu na ostale objekte infrastrukture) definirati
¢e se u postupku ishodenja potrebnih akata za gradenje.
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Razrada TK mreze Urbanistickog plana uredenja dio je prometnog i infrastrukturnog sustava
naselja, a u skladu sa Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama.

Pri projektiranju i izvodenju trasa kabelske kanalizacije za postavljanje nepokretne zemaljske
mreze obavezno se pridrzavati vazedih propisa kao i propisa o minimalnim udaljenostima od
ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih
koridora.

Nova elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za pruzanje javne komunikacijske usluge
putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, omoguéuje se postavom antenskih
prihvata na izgradenim gradevinama, vodeéi racuna o moguénosti pokrivanja tih podrudja
radijskim signalom koji ¢ée se emitirati antenskim sustavima smjestenim na te antenske
prihvate (zgrade) uz naéelo zajednickog koristenja od strane svih operatera gdje god je to
moguce.

Clanak 31.

Clanak 41. mjenja se i glasi:

Unutar zone UPU-a, u okviru novoplaniranih koridora prometnica (nogostupi) iz kartografskog
prikaza, ugradivati ¢e se kabelska kanalizacijo prema vazeéim propisima.

Omoguéuje se postavljanje vanjskog kabinet - ormari¢a na mjestu koncentracije kuéne
instalacije i vanjske kabelske elektronicke komunikacijske mreze, u pravilu na ulazu objekta
(gradevine) na pristupacnom mjestu radi lakdeg odrzavanja.

Toc¢na pozicija priklju¢ka gradevine odrediti ¢e se u postupku izrade projektne dokumentacije
gradevina.

Omoguéuje se uz planiranu trasu postava potrebnih gradevina (vanjski kabinet - ormarié¢) za
smjesta] elektronicke komunikacijske opreme zbog potreba uvodenja novih tehnologija ili
pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreze.

Planirana trasa elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture pretpostavlja izgradenost ostalih
objekata prometne, ulicne i komunalne infrastrukture. Ukoliko u trenutku potrebe za
izgradnjom dijela elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture planirane gradevine ne budu
izgradene, dozvoljava se investitoru da u dogovoru sa nadleznim sluzbama odredi alternativne
trase bilo kao privremeno ili trajno rjesenje ukoliko ova promjena ne remeti koncepciju plana.
Drugim rije¢ima kada lokalna uprava ili samouprava (lokalni autoriteti, komunalne sluzbe i
drugi) u svojim uvjetima i suglasnostima uvjetuju drugadija postupanija, postupiti ée se prema
takvim uvjetima i suglasnostima, ako su u skladu sa zakonskim propisima.

Clanak 32.

Clanak 42. mjenja se i glasi:

Za pojedine elemente mreze elektronickih komunikacija potrebno je osigurati odgovarajudi
prostor:

- ormar (kabinet) za smjestaj UPS-a................. 10-20 m?

- kontejner za smjestaj UPS-ado..................... 20 m?

- kabelski izvodi - prema projektnom rjedenju (ne zahtjeva se poseban prostor za
smjestaj)

- montazni kabelski zdenci - prema projektnom rjedenju (smjestaju se na trasi rova -
gabariti zdenaca su tipizirani).
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Clanak 33.

U ¢lanku 43. stavku (2) brise se prva recenica.
Stavak (3) mjenja se i glasi:

Ovim planom omoguéuje se sukladno potrebama konzuma i daljnje prosirivanje
infrastrukturne mreze; moze se ocekivati potreba lociranja dodatnih objekta i uredaja, a sto
¢e se definirati kroz projektnu dokumentaciju uz suglasnost nadlezne pravne osobe s javnim
ovlastima.

Clanak 34.
U ¢lanku 44. stavak (2) mjenja se i glasi:

Postojece i planirane gradevine i mreze energetskog sustava prikazane su na kartografskom
prikazu br. 2.B. ,Prometna, uli¢cna i komunalna infrastrukturna mreza - Elektronicke
komunikacije / Energetski sustav®.

Clanak 35.

Iza ¢lanka 44. dodaje se ¢lanak 44a. koji glasi:

Za potrebe elektroopskrbe UPU Poduzetnicke zone Lanara potrebno je uz sve prometnice
planirati koridor za polaganje elektroenergetskih srednjenaponskih kabela, odnosno koridor za
izgradnju kabelske niskonaponske ili niskonaponske mreze.

Zastitni koridor elektroenergetskih vodova nazivnog napona 10kV za planiranu trasu iznosi
20,0 m (10+10). Unutar zastitnog koridora iznimno je dozvoljeno gradenje uz postivanje
Pravilnika o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova te uz
ishodenje posebnih uvjeta nadlezne sluzbe u postupku ishodenja potrebnog akta za gradenije.

Na kartografskom prikazu br. 2.B. pozicije elektroenergetskih objekta su nacelno prikazane te
projektna rje$enja mogu odstupati od predvidenog ovim Planom, a to¢ne lokacije i koridori
planiranih elektroenergetskih objekata distributivnih napona 0.4, 10, 20 i 35 kV utvrditi ¢e se
razradom projektne dokumentacije u skladu s dobivenim posebnim uvjetima.

Clanak 36.

Clanak 45. mjenja se i glasi:

Vodovi 10 (20) kV naponskog nivoa izvoditi ¢e se isklju¢ivo podzemnim kabelima po trasama
prikazanim u grafickom dijelu. Nove trafostanice graditi ¢e se za kabelske priklju¢ke na
srednjem naponu i kabelske rasplete na niskom naponu.

Buduée trafostanice 10 (20)/0,4 kV graditi ¢e se na lokacijama naznacenim u grafickom dijelu
plana. Moguce je odstupanje od lokacija predvidenih ovim planom ukoliko za planiranu TS nije
ovim Planom odredena gradevna cestica, odnosno kada je pozicija planirane TS samo
simbolicki prikazana. Trafostanice ¢e se graditi kao slobodno stojece gradevine, tlocrtne
povrsine 4,16x2,12 m, na ¢esticama minimalnih dimenzija 6x6 m, uz uvjet da im je osiguran
pristup na javnu povrsinu.

Trase buduée niskonaponske mreze nisu prikazane u grafickom dijelu plana, veé ¢e se izvoditi
prema zasebnim projektima. Niskonaponsku mrezu treba izvoditi s podzemnim kabelima.

Trase buduée javne rasvjete (javna rasvjeta ulica i pjedackih staza) unutar obuhvata Plana
rijesiti e se prema zasebnim projektima, koji ¢e definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir
stupova i njihov razmjestaj u prostoru, odabir armatura i Zarulja i trazeni nivo osvijetljenosti.
Javna rasvjeta razvijati ¢e se u sklopu sadasnje i buduée nadzemne niskonaponske mreze,
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odnosno kao samostalna na zasebnim metalnim stupovima povezanim podzemnim kabelima.
U dijelu gdje ¢e se izvoditi kao samostalna, trase ée se, $to je moguce vise izvoditi u zajednickim
kanalima s distributivnom mrezom 10(20) kV i 0,4 naponskog nivoa.

Clanak 37.
U ¢lanku 46. stavci (1) i (3) mjenjaju se i glase:
Na predmetnom podrudju planirano je prosirenje lokalne distributivne mreze kao prikazano na
kartografskom prikazu br. 2.B. ,Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza -
Elektroni¢ke komunikacije / Energetski sustav®. Vodenje se pretpostavlja u koridorima
prometnica. Moguéa odstupanja trasa biti ¢e obrazlozena kroz projektnu dokumentaciju.

Izradu projektne dokumentacije potrebno je koordinirati od gradskog distributera plina u svim
fazama projektiranja mreze.

Iskop rova vrsiti strojno na mjestima slobodnih povrsing, a ruéno na mjestima postojeéih
komunalnih instalacija.

Clanak 38.

Clanak 47. mjenja se i glasi:

Ovim Planom odredene su povrsine i koridori za:

- vodoopskrbni sustav;

- sustav odvodnje voda;

- melioracijsku odvodnju;
kako je prikazano na kartografskom prikazu br. 2.C. ,Prometna, ulicna i komunalna
infrastrukturna mreza - Vodnogospodarski sustav®.

Clanak 39.
U ¢lanku 48., stavku (1) rije¢ grada zamjenjuje se rijeci opéine.
U stavku (3) rije¢i TK kabela zamjenjuju se rije¢ima kabela elektroni¢kih komunikacija.
U stavku (7) brisu se rijeci prostorno planskoj.
Stavak (8) mjenja se i glasi:
Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava, radi zadovoljenjo protupozarnih uvjeta
zastite trebaju biti min. profila T00 mm. Protupozarnu zastitu treba izvesti prema vazeéem

pravilniku za hidrantsku mrezu i u skladu s vazeéim Zakonom o zastiti od poZara.

Clanak 40.
U ¢lanku 49., stavak (2) mjenja se i glasi:

Na kartografskom prilogu br. 2.C. prikazani su glavni pravci planiranih kolektora/kanala
kanalizacijske mreZe. To¢an polozaj kanala (i u odnosu na ostale objekte infrastrukture
definirati ¢e se u postupku izrade projektne dokumentacije u postupku ishodenja potrebnih
akata za gradenje. Sva rjesenja odvodnje potrebno je izraditi uz suglasnost komunalne
ustanove “Darkom®“d.o.c. Daruvar.

U stavku (3), cetvrtoj recenici, rije¢ vode zamjenjuje se rijeci voda.

Clanak 41.

Iza ¢lanka 49. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

5.3.2.3. Melioracijska odvodnja
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Clanak 42.

Dodaje se novi ¢lanak 49a. koji glasi:

Unutar obuhvata Plana nalazi se postojeéa gradevina za melioracijsku odvodnju oznake S-5/2
te je prikazana na kartografskom prikazu br.2C.

Postojeci zate&eni kanal S-5/2 je dio kanalske mreze te ga je kao takvog potrebno zadrzati u
prostoru, odnosno omoguditi njegovu funkcionalnost dok god budu postojale poljoprivredne
povrsine s njegove sjeveroisto¢ne strane kako bi se omoguéila njihova odvodnja.

Kroz privodenje Poduzetni¢ke zone namjeni, odnosno redlizaciji prilikom planiranja te
projektiranja buduéih gradevina potrebno je ishoditi posebne uvjete Hrvatskih voda te
uvazavati Zokon o vodama, posebno u dijelu koji regulira posebne mijere radi odrzavanja
vodnog rezima.

Clanak 43.

U ¢lanku 52., stavak (1) mjenja se i glasi:

Ovim Planom omogucéuje se formiranje i organiziranje recikloznog dvorista na povrsinama
odredenim za gospodarsku namjenu - proizvodna (12).

Clanak 44.

U ¢lanku 53., stavku (4) rije¢ stava zamjenjuje se rijeci stavka.

Clanak 45.

U ¢lanku 54., rijec parcelu zamjenjuje se rijeci Cesticu.

Clanak 46.

U ¢&lanku 55., stavku (3) rije¢ stava zamjenjuje se rije¢i stavka.

Clanak 47.

U ¢&lanku 56., stavku (1) rije¢ unaprjedenje zamjenjuje se rijec¢i unaprjedenja.

Clanak 48.
U ¢lanku 57., stavak (1) mjenja se i glasi:

Zastita zraka provodi se sukladno vazeéem Zakonu o zastiti zraka uz obvezno provodenje
mjera za sprecavanje i smanjivanje onecis¢enja zraka. Nije dozvoljeno prekoracdenje
preporucene vrijednosti kakvoée zraka propisane vaze¢om Uredbom o preporucenim i
grani¢nim vrijednostima kakvoée zraka, niti ispustanje u zrak oneciséujuce tvari u kolicini i
koncentraciji visoj od propisane vazeéom Uredbom o granicnim vrijednostima emisije
onecis¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

U stavku (2) u rijeci plana slovo p mjenja se u veliko pocetno slovo.

U stavku (3) stavlja se tocka iza rijeci zraka u zadnjoj recenici, a izraz u urbanom podrudju
se brise.

Clanak 49.
U ¢lanku 58., stavak (1) mjenja se i glasi:
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Racionalnim koristenjem prostora namijenjenog gradniji, uz ograni¢avanje izgradenosti Cestica
i planiranjem zelenih povrsina unutar ¢estica, sa¢uvat ¢e se tlo neizgradenim, a time ukupna
kvaliteta naseljenog prostora.

Clanak 50.
U ¢lanku 59., stavak (2) mjenja se i glasi:

Na podrudju obuhvata nalazi se postoje¢a gradevina za melioracijsku odvodnju koja je dio
kanalske mreze te se kao takva zadrZzava. Prilikom privodenja zone namjeni odnosno, izradi
projektne dokumentacije potrebno je pribaviti posebne uvjete nadleznog tijela u postupku te
ispostovati posebne mjere radi odrzavanjo vodnog rezima kao i ostalo propisano vazeéim
Zakonom o vodama.

Dodaje se stavak (3) koji glasi:

Trase oborinskih kanala moraju se rijesiti u sklopu rjeSenja prometnice te je obaveza predvidjeti
funkcionalnost melioracijskih kanala i nakon privodenja zone namjeni.

Dosadasnji stavak (3) postaje stavak (4).

Clanak 51.
Clanak 63. mjenja se i glasi:
Mjere zastite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda provodit ée se u skladu s Procjenom

rizika od velikih nesre¢a na podrudju Opcéine Sirac¢ i odredbama posebnih propisa, a jednim
dijelom su sadrzane i u poglavlju 3.8. ObrazloZzenja ovog Plana.
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Zuponijo:

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ZUPANIJA

Opéina:

OPCINA SIRAC

Naziv prostornog plana:

l. IZMJENE | DOPUNE URBANISTICKOG PLANA UREDENJA PODUZETNICKE ZONE
~LANARA*

Odluka predstavnickog tijela o izradi plana Odluka predstavnickog tijela o donosenju
(sluzbeno glasilo): plana (sluzbeno glasilo):

Zupanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske

Zupanije br. 05/20 od 25.06.2020.

Javna rasprava (datum objave): Javni uvid odrzan:
23.02.2021.-03.03.2021. 02.03.2021.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne Odgovorna osoba za provodenje javne
rasprave: rasprave:

BRANIMIR MILER, oec.

potpis
Pravna osobaltijelo koje je izradilo plan:
3E PROJEKTI d.o.0., Preradoviéeva ul. 40, Zagreb
Pecat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba:

Direktorica: )
JASNA MATULIC, dipl.oec.

potpis
Odgovorni voditelj: Pecat Odgovornog voditelja:
JELENA SIMAT dipl.ing.arh.
potpis
Koordinator izrade plana: MIRJANA MILOSEVSKI NTONTOS dipl.ing.arh.
Struéni tim u izradi plana: MATEJA LELJAK mag.ing.prosp.arch.
MIRJANA MILOSEVSKI NTONTOS MATEJ ZIVKOVIC mag.oec.
dipl.ing.arh. VLADIMIR MODRIC dipl.iur.
JELENA SIMAT dipl.ing.arh. SILVA NESEK dipl.ing.bioteh.
JURAJ BOZIC mag.ing.arch. MILORAD BOZIC dipl.ing.prom.

NIKOLINA KREV§O mag.ing.prosp.arch.
TANJA UDOVC mag.ing.prosp.arch.
Pecat predstavnickog tijela: Predsjednik predstavnickog tijela:

STJEPAN JURAIC, ing.

potpis
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom Pecat nadleznog tijela:
ovjerava:

potpis
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Opéi prilozi

— lzvadak iz sudskog registra

—  Suglasnost Ministarstva za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja
— Imenovanje Odgovornog voditelja

— Rjesenje Komore o upisu Odgovornog voditelja u Imenik ovlastenih arhitekata
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— lzvadak iz sudskog registra

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
MBS :
080753502
OIB:
16185960876
TVRTKA:
1 3 E PROJEKTI drudtve s ograniéenom odgovornoiéu za usluge i
savjetovanje
1 3 E PROJEKTI d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

4 Zagreb (Grad Zagreb)
Maksimirska 81

PRAVNI OBLIK:
1 druitve s ogranienom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

b - struéni poslovi prostornog uredenja

1 - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

1 * - nadzor nad gradnjom

1 * - izrada geodetskog projekta

I - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanije
nekretnina

1 * - posredovanje u prometu nekretnina

1 & - poslovanje nekretninama

0 = strué&ni poslovi zaitite okeliZa

1 * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

10 - kupnja i prodaja be

o
obavljanje trgovalkog posredovanja na domadem i
inozemnom trZidtu
- zastupanje stranih tvrtki
= pruZanje usluga informacijskog drustva
- istraZivanje trZista i ispitivanje javnog
mnijenja
promidZba (reklama i propaganda)
odrZavanje seminara, telajeva, kongresa,
promocija i drugih dogadaja
- raunalne i srodne djelatnosti
- tehnicko ispitivanije i analiza
- pripremanje hrane i pruZfanje usluga prehrane
pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka
- pruZanje usluga smjestaja
- pripremanje hrane za potrosnju
sa ili bez usluZivanja u prij
na priredbama i sl. i ops
catering

-
*
1

[ !
+ ¥

=
* %
o

o e e

L
I
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3E PROJEKT

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
knjigotiska, ofseta, fotogravure,
fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih
strojeva, strojeva za umnoZavanje, radunalnih
pisafa, fotokopiranja i termokopiranja

2 % - fotografske djelatnosti
2 = = usluge grafi¢kog i industrijskeg dizajna
2z % - likovno i graficko oblikovanje predmeta

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3 Ines Matulié, OIB: 63757999115
Zagreb, Ulica Hrvoja Macanowviéa 22
2 - jedini &lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 1Ines Matulié, OIB: 637579989115
Zagreb, Ulica Hrvoja Macanovica 22
3 - direktor
3 - zastupa druStve pojedinaéno i samostalno od 3. veljacde
2016. godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 TIzjava o osnivanju od 01.03.2012. godine.

2 Odlukom &lana dru3tva od 05.09.2012. godine Izjava o
osnivanju drustva od 01.03.2012. godine mijenja se u
cijelosti, te se potpuni tekst Izjave drustva od 05.09.2012.
godine dostavlja u zbirku isprava.

4 0Odlukom jedinog &lana dru3tva od 24.08.2016. godine o
izmjeni Izjave dru3tva od 05.09.2012. godine u nvu Izjavu od
24.08.2016. godine, promijenjen je cijeli tekst akta.
Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 24.08.2016. godine
dostavljen sudu u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 16.04.18 2017 01.01.17 - 31,12.17

RBU Tt Datum  Naziv suda
0001 Tt-12/3648-4 29.03.2012 Trgovacki su
0002 Tt-12/14187-3 11.09.2012 Trgovaéki sud u Zagrebu

D004, 2018-09-28 09:15:05 Sﬁrénica: 3 od 4

Arhitektonski ured Preradovi¢eva ul.40, Zagreb  www.3eprojekti.hr



. izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Poduzetni¢ke zone ,Lanara® - KONACNI PRIJEDLOG PLANA

3E PROJEKT

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

1ZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1
1
1

-

L e e
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MO

(3%

+

.

*

CE S *

*

R ok o o o%

skupljanje otpada za potrebe drugih

prijevoz otpada za potrebe drugih

posredovanje u organiziranju oporabe i/ili

zbrinjavanja otpada u ime drugih

skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje, obrada,

odlaganje, spaljivanje i drugi naé&ini

zbrinjavanja otpada, odnosno djelatnost

gospodarenja posebnim kategorijama otpada

uvoz otpada

izvoz otpada

proizvodnja, promet i koristenje opasnih

kemikalija

poljoprivredna djelatnost

integrirana proizvednja poljoprivrednih

proizvoda

poljoprivredno-savjetodavna djelatnost

skupljanje, prerada, uzgoj i skladiitenje

ljekovitog bilja

proizveodnja eteriénih ulja

proizvednja uredaja za obradu voda

Ciscenje svih vrsta objekata

turistiéke usluge u nautiékom turizmu

turistic¢ke usluge u ostalim oblicima turisticke

ponude

ostale turistiZke usluge

turisticéke usluge koje ukljuZuju 3portsko-

rekreativne ili pustolovne aktivnosti

djelatnost za njegu i odrZavanje tijela

frizerski saloni i saloni za uljepZavanije

djelatnost nakladnika

distribucija tiska

djelatnost javnog informiranja

djelatnost pruZanja audio i audiovizualnih

medijskih usluga putem elektroni&kih

komunikacijskih mreZa

djelatnost pruZanja usluga elektroniékih

publikacija putem elektroniékih komunikacijskih

mreZa

djelatnost pruZanja medijskih usluga telewvizije

ifili radija

djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela

proizvednja, promet i javno prikazivanije

audiovizualnih djela

organiziranje koncerata, revija, priredaba,

sajmova, seminara, tecajeva, izloZbi,

festivala, savjetovanja, kongesa i drugih

promotivnih dogadaja

tiskanje knjiga, brosura, cas

periodiénih publikacija, gl ]

glazbenih rukopisa, pla é&eklamniﬁem

kataloga, prospekata, le pozivnica i

zahvalnica i drugih tispapi puh{ﬂﬁgtijaéﬁfmoéu
g

isa-i drugih
ieniht djela i
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3E PROJEKTI

REPUBLIKA

HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0003 Tt-16/3582-2 10.02.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-16/29066-2 01.09.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 18.06.2013 elektronicki upis

eu / 24.06.2014 elektroniki upis

eu /! 10.06.2015 elektronicki upis

eu / 31.03.2016 elektroniZki upis

eu / 26.04.2017 elektroniéki upis

eu / 16.04.2018 elektroniéki upis

U Zagrebu, 28. rujna 2018.
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—  Suglasnost Ministarstva za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja

o

L

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREBDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/17-07/48
Urbroj:  531-05-17-4
Zagreb, 28. rujna 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke
3E PROJEKTI d.o.0. iz Zagreba, Maksimirska 81, zastupane po direktorici Ines Matuli¢,
dipling.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja, na
temelju ¢élanka 8. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(.Narodne novine', br. 78/15.), donosi

RJESENJE

. 3E PROJEKTI d.o.0. iz Zagreba, Maksimirska 81, daje se suglasnost za
obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta
izvjeSéa o stanju u prostoru svih razina te obavijanje poslova u vezi s pripremom |
donosenjem svih prostornih planova i izvieSéa o stanju u prostoru svih razina iz élanka 2.
stavka 1. totke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova
prostornog uredenja (,Narodne novine" br. 136/15.).

1. Pravna osoba iz totke |. izreke ovog rie$enja duzna je jednom godiSnje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih posiova prostsrnog uredenja.

11 Suglasnost iz togke |. izreke ovoga riesenja ukinuti ée se rjesenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uviete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrugje
prostornog uredenja.

ObrazloZenje
3E PROJEKTI d.o.0. iz Zagreba, Maksimirska &1, podnio je ovom Ministarstvu
zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih strugnih posiova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev i tijekom postupka priloZio sve dokaze propisane
odredbom ¢Elanka 4. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova
prostornog uredenja:

1 fotokopiju rjeSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je 3E PROJEKTI d.0.0. iz
Zagreba, registriran za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja te
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2
Klasa: UP/I-350-02/17-07/48

2 dokaze da ima zaposlenog oviastenog arhitekta urbanista :
Jelena Simat, diplLing.arl., ovladtena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 53

a) rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana te

3. dokaze da u izradi nacrta prostornog plana moze osigurati sudjelovanje najmanje

3 struénjaka razligitih struka iz lanka 15. stavka 1. Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje :

- Milorad Bozi¢, dipl,ing.porom., oviasteni inzenjer cestovnog prometa br.ovl. 108,

- Davorka Pospisil, dipl.ing.agr., ovlastena krajobrazna arhitektica, br.ovl. 3202 i
Jasna Matuli¢, mag.oec.,

i to za svakog struénjaka :

a) fotokopiju rjedenja o upisu u imenik oiastenih inzenjera odredene struke, odnosno
fotokopiju diplome za struénjaka koji se ne upisuje u imenik ovlastenih inZenjera,

b) fotokopiju ugovora o poslovnoj suradnji, odnosno izvornik potvrde o podacima
evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne
starije od 30 dana za struénjaka zaposlenog u pravnoj osobi i

c) dokaz o dvije godine radnog iskustva na poslovima prostornog uredenja (fotokopije
sastavnica prostornin planova u #ijoj je izradi struénjak sudjelovao).

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdenc je da podnositelj zahtieva ispunjava sve
uviete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izlozenog, a sukladnc odredbi &lanka 96. stavak 1. Zakona o optem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), riieseno je kao u tocki I. izreke ovog
riesenja.

Sukladno odredbi &lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeeno je kao u toéki Il. izreke ovoga rjesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijedeno je kao u tocki Ill. izreke
ovog riesenja.

Upravna pristojba u drzavnim biljezima u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife
upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine*, broj 8/17) nalijepliena
je na zahtjevu i ponistena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjesenje izvrdno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba,
ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokrece
se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjesenja. TuZba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,

ili se Salje postom, odnosno dostavlja elektronicki.
/. POMOCNIKMINISTRA
|\ mr.sc. Danijel Zamboki

o)

Dostaviti:
(1/ 3E PROJEKTI d.o.0., 10 000 Zagreb, Maksimirska 81
n/p Ines Matuli¢, direktorica
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje
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— Imenovanje Odgovornog voditelja

Temeljem ¢lanka 82. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
izdaje se sljedece:

IMENOVANJE ODGOVORNOG VODITELJA [ZRADE NACRTA PRIJEDLOGA

I. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Poduzetnicke zone ,Lanara®

kojim se
Jelena Simat dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica urbanistica
imenuje Odgovornim voditeljem izrade nacrta prijedloga Plana.

Imenovani voditelj ima Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 53
s danom upisa 11.02.2016., s Rjedenjem broj UP/I-04-02/16-02/48 te ispunjava uvjete
predvidene &lankom 82., stavkom 2. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19).

U Zagrebu, listopad 2020.

Direktorica: i

Jasna Matulié¢
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Rjesenje Komore o upisu Odgovornog voditelja u Imenik ovlastenih arhitekata

PUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-04-02/16-02/48
Urbroj:  505-04-16-02
Zagreb, 11. veljace 2016.

Hrvatska

komora arhitekata odluéujuéi o upisu JELENE SIMAT, dipl.ing.arh., iz

ZAGREBA, SOKOLGRADSKA 63 u Imenik ovladtenih arhitekata urbanista, na
temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju (Narodne novine broj 78/15), i &lanka 37. Statuta Hrvatske
komore arhitekata (Narodne novine broj 140/ 5), po sluzbenoj duZnosti donosi

1

Hrvatska
JELENE

RJESENJE

- U Imenik ovladtenih arhitekata urbanista upisuje se JELENA SIMAT,
dipling.arh., iz ZAGREBA, SOKOLGRADSKA 63, pod rednim brojem 53,
s danom upisa 11.02.2016. godine.

- Upisom u Imenik ovladtenih arhitekata urbanista, JELENA SIMAT,
dipling.arh., stjeGe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlastena
arhitektica urbanistica" i pravo na obavljanje stru&nih poslova temeljem
Clanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Elanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pecat
i iskaznicu ovlastene arhitektice urbanistice.

- Upisom u Imenik ovlatenih arhitekata urbanista, JELENI SIMAT
dipl.ing.arh. Komora izdaje peéat i iskaznicu ovlastene arhitektice
urbanistice.

. Danom pravomocénosti ovog riesenja prestaje vaZiti rieSenje Klasa: UP/I-
350-01/14-01/92 Urbroj: 505-09-14-2 od 23.10.2014. godine.

. Zalba protiv ovog rieSenja ne odgada njegovo izvréenje.

ObrazloZenje

komora arhitekata po sluzbenoj je duznosti provela postupak upisa
SIMAT, dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, SOKOLGRADSKA 63 u Imenik

ovlastenih arhitekata urbanista te utvrdila sliedeée:
- daje JELENA SIMAT, dipl.ing.arh. upisana u Imenik ovlagtenih arhitekata —
struéni smjer ovlasteni arhitekt urbanist temeljiem rieSenja Klasa: UP/I-350-

01

/14-01/92 Urbroj: 505-09-14-2 od 23.10.2014. godine.
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JELENA SIMAT, dipling.arh., je prema odredbama Zakona o arhitektonskim i
inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji bila upisana u
Imenik ovlastenih arhitekata — struéni smjer ovlastena arhitektica urbanistica i po toj
osnovi obavljala poslove ovlastene arhitektice urbanistice.

Prema odredbama Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju ustrojen je Imenik ovlastenih arhitekata urbanista kao zaseban
Imenik.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ovlasteni arhitekt urbanist stjece
pravo na obavljanje struénih poslova temeljem &lanka 47. Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i &lanka 48. Statuta Hrvatske komore
arhitekata.

Temeljem ovako utvrdenog ¢injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &l. 66.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju kojim je Hrvatska komora arhitekata bila duZna ustrojiti Imenik ovlastenih
arhitekta urbanista i sukladno tome provesti upis JELENE SIMAT, dipl.ing.arh. u
navedeni Imenik.

Slijedom ovako utvrdenog Einjeniénog stanja predmetu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredaba Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rijesenja moZe se izjaviti zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjesenja.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata

T

~Zeljka Jurkovi¢, dipl.ing.ar: "
s N O N
’L\)\Jt L Ov A C

Dostaviti:
1. JELENA SIMAT, ZAGREB, SOKOLGRADSKA 63
2. U Zbirku isprava Komore

ta
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Sadrzaj elaborata

A. TEKSTUALNI DIO

1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMJENA

1.1 Uvjeti odredivanja povrsina javnih i drugih namjena

1.2. Uvjeti za razgrani¢avanje povrsina javnih i drugih namjena

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA

PROMETNE,‘ELEKTRONICKO KOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S
PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

5.1 Uvjeti gradnje prometne mreze

511.  Javna parkiralista i garaze

51.2.  Trgoviidruge vece pjesacke povrsine

5.2. Uvjeti gradnje mrezZeelektroni¢kih komunikacija
5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

5.31.  Energetski sustav
5.3.2.  Vodnogospodarski sustav

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA
[ AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

8. GOSPODARENJE OTPADOM

9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

10. MJERE PROVEDBE PLANA

B. GRAFICKI DIO

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA, mj 1:1 000

2. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, mj 1:1 000:
2.A. Promet

2.B. Elektroni¢ke komunikacije / Energetski sustav

2.C. Vodnogospodarski sustavi

3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA, mj 1:1 000

Obilici koristenja i nacin gradnje

C. OBVEZNI PRILOZI

ObrazloZenje
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Uvod

Elaborat I. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Poduzetni¢ke zone “Lanara” (dalje
u tekstu: I. ID UPU Lanara) izraduje se temeljem:

- Odluke o izradi l. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Poduzetnicke zone “Lanara”
(“Sluzbeni glasnik Bjelovarsko-bilogorske Zupanije” br.05/20 od 25.06.2020.), donedene od
strane Opéinskog vijeéa odrzanog 01.06.2020. godine (KLASA: 350-02/20-01/1, Urbroj:
2111/04-20-01-5, dna.O1. lipnja 2020.), a I. izmjenama i dopunama Plana pristupilo se iz
potrebe za uskladenjem i redefiniranjem poducja temeljem novog digitalnog katastarskog
plana te zahtjeva za novim infrastrukturnim rjesenjima.

Razlozi iz kojih je pokrenuta izrada I. ID UPU Lanara, a sukladni su ¢l. 4 Odluke o izradi, glase:
“Izradi I. id UPU PZ ,Lanara” pristupa se zbog:

- uskladenja svih prostorno planskih riesenjo, a posebice planiranih povrsina
infrastrukturnih sustava s digitalnim katastarskim planom,

- omogucavanja provedbe u dvije faze, odgovarajucom izmjenom planskih
rjesenja infrastrukturnih sustava,

- manjih izmjena odredbi za provedbu,

- uskladenja sa odredbama Zakona o prostornom uredenju i posebnih propisa*“

Nositelj izrade I. ID UPU Lanara je Bjelovarsko-bilogorska Zupanija, Opéina Sira¢, Jedinstveni
upravni odjel Opéine Sirac.

I. Izmjene i dopune UPU Lanara izraduju se sukladno:

- Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Pravilniku o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova (,Narodne novine®, br. 106/98, 39/04, 45/04 -
ispravak i 163/04).

Postupak izrade I. Izmjena i dopune UPU Lanara provodi se sukladno odredbama ¢lanka 113.
Zakona o prostornom uredenju.

Temeljni dokument koji se mijenja je Urbanistic¢ki plan uredenja Poduzetni¢ke zone “Lanara”
donesen 2007.godine.

I. Izmjene i dopune UPU Lanara izraduju se za cijelo podrucje Poduzetnicke zone definirano
osnovnim Planom iz 2007. godine.

Temeljem navedenog u sadrzajnom smislu izmjenjen je tekstualni dio osnovnog Plana -
Odredbe za provodenje u segmentima koji se odnose na novoformirano plansko rjesenje,
grafi¢ki dio - svi kartografski prikazi u mjerilu 1:1 000 te ObrazloZenje Plana u poglavlju 3.Plan
prostornog uredenja.

Temeljem Odluke o izradi |. Izmjena i dopuna navedenog Plana Opéina Sirac je pokrenula

aktivnosti s nadleznim javnopravnim tijelima na prikupljanju potrebnih podataka za izradu
Plana te su svoje zahtjeve dostavili:
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1. HAKOM (Klasa: 350-05/20-01/228, Urbroj: 376-05-3-20-02 od 16.srpnja 2020.)

2. HEPd.o.o., Elektra Kriz (4/07 4993 od 22.07.2020.)

3. MUP - Sluzba civilne zastite Bjelovar (Klasa: 350-02/20-01/157, Urbroj: 511-01-391-20-
2 od 29.srpnja 2020.)

4. HZ INFRASTRUKTURA (6075/20, 1.3.1. SK od 27.07.2020.)

5. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “llova - Pakra” (Klasa:
350-02/20-01/000024, Urbroj: 374-3106-01-20-4 od 18.08.2020.)

Po pribavljonju zahtjeva od nadleznih javnopravnih tijela, izraden je elaborat NACRTA
PRIJEDLOGA 1. IZMJENA | DOPUNA UPU Poduzetni¢ke zone “Lanara” i dostavljen je
Nositelju izrade.

Temeljem Nacrta prijedloga Plana, Nositelj izrade utvrduje Prijedlog |. Izmjena i dopuna UPU
Poduzetni¢ke zone “Lanara” koji se potom upuéuje na javnu raspravu. (Zaklju¢ak o
utvrdivanju Prijedloga Plana za javnu raspravu Klasa: 350-02/20-01/1, Urbroj: 2111/04-02-21-
20, Caglin od 16.02.2021.)

Javna rasprava trajala je od 23.veljace - 03.0zujka 2021. godine te je unutar navedenog
razdoblja odrzano i javno izlaganje Izradivaca Plana 02.0zujka 2021.g.

O provodenju javne rasprave |zradiva¢ Plana je zajedno u suradnji s Nositeljem izrade Plana,
Op¢inom Sira¢ izradio Izvje$ce o javnoj raspravi, sve prema ¢l. 102. i 103. Zakona o prostornom
uredenju.

Uz tekstualni dio - Odredbe za provodenje, graficki dio te Obrazlozenje Plana i lzvjesée o javnoj
raspravi ¢ini sastavni dio NACRTA KONACNOG PRIJEDLOGA PLANA koji se upucuje
Nositelju izrade na utvrdivanje kona¢nog prijedloga.
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I. izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Poduzetni¢ke zone ,Lanara® ~-KONACNI PRIJEDLOG PLANA

Zuponijo:

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ZUPANIJA

Opéina:

OPCINA SIRAC

Naziv prostornog plana:

l. IZMJENE | DOPUNE URBANISTICKOG PLANA UREDENJA PODUZETNICKE ZONE
~LANARA*

Odluka predstavnickog tijela o izradi plana Odluka predstavnickog tijela o donosenju
(sluzbeno glasilo): plana (sluzbeno glasilo):

Zupanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske

Zupanije br. 05/20 od 25.06.2020.

Javna rasprava (datum objave): Javni uvid odrzan:
23.02.2021.-03.03.2021. 02.03.2021.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne Odgovorna osoba za provodenje javne
rasprave: rasprave:

BRANIMIR MILER, oec.

potpis
Pravna osobaltijelo koje je izradilo plan:
3E PROJEKTI d.o.0., Preradoviéeva ul. 40, Zagreb
Pecat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba:

Direktorica: )
JASNA MATULIC, dipl.oec.

potpis
Odgovorni voditelj: Pecat Odgovornog voditelja:
JELENA SIMAT dipl.ing.arh.
potpis
Koordinator izrade plana: MIRJANA MILOSEVSKI NTONTOS dipl.ing.arh.
Struéni tim u izradi plana: MATEJA LELJAK mag.ing.prosp.arch.
MIRJANA MILOSEVSKI NTONTOS MATEJ ZIVKOVIC mag.oec.
dipl.ing.arh. VLADIMIR MODRIC dipl.iur.
JELENA SIMAT dipl.ing.arh. SILVA NESEK dipl.ing.bioteh.
JURAJ BOZIC mag.ing.arch. MILORAD BOZIC dipl.ing.prom.

NIKOLINA KREV§O mag.ing.prosp.arch.
TANJA UDOVC mag.ing.prosp.arch.
Pecat predstavnickog tijela: Predsjednik predstavnickog tijela:

STJEPAN JURAIC, ing.

potpis
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom Pecat nadleznog tijela:
ovjerava:

potpis
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Sadrzaj

A. TEKSTUALNI DIO

1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH

NAMUENA ettt s e st sss s s s st sas st eseen 10
11, Uyvjeti odredivanja povrsina javnih i drugih Nnamjenad ..........cceeeeeeicieeiceeeeeeeeee e 10
1.2, Uyvjeti za razgrani¢avanje povrsina javnih i drugih namjend........eeeeennceieninenenns M
2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOST oo 1
5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA........ 14
PROMETNE, ELEKTRONICKO KOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S
PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA .......coosioooeeereveceeeeeveeeeeeesseseesossse e
5.1  Uvjeti gradnje prometne mreze .......cccoceeeveeeerrennne.
511, Javna parkirali$ta i garaze......cceeeeeeeeereeeiennn
5.1.2. Trgoviidruge vece pjesacke povrsine .......cceeueunenee.
5.2.  Uvjeti gradnje mrezeelektronic¢kih komunikacija......

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
5.3, Energetski SUSTAV ....cccccreeecieeneeeeeee e
5.3.2. Vodnogospodarski SUSTAV......ccceirieieiriieeiniieieie sttt esssssse sttt ssssssesesssssssssssesessssssesens
7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA...24
[ AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI ..ottt sees s seess s ese e ssssssssnens

8. GOSPODARENJE OTPADOM ....ooiiiiiiricineieieieieiseeineesseeesseeesneieesessesesseeesneaenn:

9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
10.  MJERE PROVEDBE PLANA ..ottt sttt et sssse e sesesnssennns

legenda:
abc - vazedéi Plan

abe - brise se
abc - dodaje se
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Tekstualni dio Plana

ODREDBE ZA PROVODBDENJE

Napomena: Ove Odredbe za provodenje pocinju clankom 4. zbog uskladenja s numeracijom
Odredbi za provodenje u Odluci o donosenju Urbanistickog plana uredenja.

Pojmovnik
U smislu ovih Odredbi za provodenje, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju slijede¢e znacenje:

dubina gradevne cestice jest udaljenost od regulacijskog pravca do najblizeg dijela
suprotne granice gradevne Cestice.

etaza oznacduje nadzemne dijelove gradevine (prizemlje - Prikatove -1,2...), aline i podrum
i potkrovlje. Najveéa visina etaze za obradun visine gradevine, mjerena izmedu gornjih
ploha stropnih konstrukcija (zavrenog poda), odnosno konstruktivna etaza iznosi: za
stambene etaze 3,0 m i za poslovne etaze 4,0 m te iznimno, za osiguranje kolnog pristupa
za intervencijska vozila najveéa visina prizemne etaze iznosi 4,5 m.

etazna visina gradevine (E) je najveéi dozvoljeni broj nadzemnih etaza; broj etaza na
kosom terenu odreduje se na nizoj strani gradevne Cestice.

PPUO - Prostorni plan uredenja Opéine Sira¢ (Zupanijski glasnik Bjelovarsko-Bilogorske
Zupanije br. 10/06, 07/15, 07/20).

gradivi dio gradevne cCestice je povriina gradevne Cestice predvidena za smijestaj
gradevina, a odredena je opéim i posebnim uvjetima za uredenje prostora u pogledu
najmanjih udaljenosti gradevina od granica, odnosno meda gradevne &estice (obvezni
gradevni pravacidr.).

Gradevneinija—i_pravac je ebveznetinije—gradenja—zgrade.obvezni pravac kojim se
odreuje polozaj gradevine na gradevnoj cestici na nacdin_da se, duz njega gradi
najistaknutiji dio procelja gradevine (dio gradevine ili najmanje 2 najistaknutije tocke).
Gradevni_pravac _odreduje _se imajuéi _u_vidu namjenu i vrstu gradevina, potrebu
racionalnog koristenja zemljista, pristup s javne prometne povrsine, konfiguraciju i druge
karakteristike zemljista, te narodito gradevne pravce susjednih postojecih ili planiranih
gradeving, nastojedi pri tome pratiti slijed okolne izgradnje.

. . ).
koridor ulice (JPP) je povrdina izmedu regulacijskih pravaca; gradevna &estica
prometnice.
podrum (Po) je u svom najveéem dijelu podzemni dio gradevine tako da gorniji rub stropne
konstrukcije podruma ne smije biti vise od 1,20 metara iznad kote konaé¢no uredenoga
terena uz samu zgradu.
pomoéna gradevina je svaka gradevina u funkciji osnovne gradevine na ¢ijoj se gradevnoj
&estici nalazi (kao npr. garaze, drvarnice, spremista, nadstrednice, kotlovnice za kruto i
tekuée gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje i druge pomoéne
gradevine svrhe $to sluze redovnoj upotrebi osnovne gradevine).
poluugradena (dvojna) gradevina je gradevina koja se izgraduje na na medi i moguée
je na susjednoj Cestici izgraditi zgradu na istoj medi. U tom slu¢aju bo¢ni zid i potkrovlje
moraju biti izgradeni tako da osiguraju zastitu od prijenosa pozara (kao vatrootporan i
bez otvora), a sljeme krova mora obvezno biti paralelno s ulicom i okomito na medu te s
krovnim vijencem istaka (streha) od najvise 60 cm.
poslovni kompleks je slozena poslovna gradevina, odnosno skup medusobno
funkcionalno ifili tehnoloki povezanih poslovnih gradevina.
postojeéa gradevina je gradevina sagradena temeljem odobrenja za gradenje, odnosno
gradevina koja ima legalan status temeljen na posebnom materijalnom propisu.
potkrovlje (Pk) je dio gradevine ispod krovne konstrukcije, a iznad stropne konstrukcije
najvise etaze. Najveli gabarit potkrovlja oblikovan kosim krovom odreden je visinom
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nadozida od 0,9 m mjerenog od gornje kote podne konstrukcije potkrovlja. U potkrovlju se
moze planirati samo korisni prostor u jednom nivou, uz moguénost gradnje galerije. Max.
dozvoljeni nagib krovidta kod izvedbe kosih krovnih konstrukcija je do 35 °. Pristup
potkrovlju mora se osigurati isklju¢ivo unutar zgrade.

prirodni teren neizgradeni ozelenjeni dio zemljista gradevne Cestice.

regulacijskie Hnaije—pravac je pravac koji razgrani¢uje povrsinu postojeéeg prometnog
koridora u dovrsenim i pretezito dovrSenim dijelovima naselja, odnosno povrsinu
planiranog prometnog koridora u nedovrsenim dijelovima naselja, od povrsina gradevnih
Cestica unutar ostalih namjena.

samostojeéa gradevina je gradevina koja sa svih strana ima neizgraden prostor (vlastitu
gradevnu ¢esticu ili javnu povrsinu).

sirina gradevne Cestice jest udaljenost izmedu boénih granica gradevne dcestice, a
mjerena je na gradevnom pravcu.

tavan je dio gradevine isklju¢ivo ispod kosog krovista bez nadozida, bez namjene, s
minimalnim otvorima za svjetlo i prozracivanje.

visina (Mh) oznaduje najveéu visinu gradevine u metrima, mjerene od najnize kote konaéno
zaravnatog okolnog zemljista do vijenca gradevine.

vijenac gradevine gornja kota stropne konstrukcije najvise etaze gradevine odnosno za
zgrade s nadozidom gornja kota nadozida iznad stropne konstrukcije najvise etaze
gradevine

vi$a zgrada je gradevina sa pet etaza uz moguénost izgradnje podruma i potkrovlja.
ugradena gradevina je zgrada u nizu koja se izgraduje na ugradeni nac¢in na medi i
moguce je na susjednim Cesticama izgraditi zgradu na istoj medi. U tom slu¢aju bo¢ni zid
i potkrovlje moraju biti izgradeni tako da osiguraju zastitu od prijenosa pozara (kao
vatrootporan i bez otvora), a sljeme krova mora obvezno biti paralelno s ulicom i okomito
na medu te s krovnim vijencem istaka (streha) od najvise 60 cm.

zamjenska gradevina - gradevina gradnji koje prethodi uklanjanje postoje¢e gradevine
na istom mjestu.

GBP - gradevinska bruto povrsina. obra¢unava se sukladno vazeéem Pravilniku o nacinu
izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade

Opéi uvjeti uredenja prostora i smjestaja gradevina

Clanak 5.

Opéi uvjeti uredenja prostora primjenjuju se ukoliko nisu propisane drugadije odrednice
posebnim uvjetima:

0 smijestaja gradevina gospodarskih djelatnosti,

0 utvrdivanja trasa i povr$ina prometne, telekemunikeeijske—ulicne i komunalne
infrastrukturne mreze,

0 uredenja javnih zelenih povrsina,

Opéi i posebni uvjeti uredenja prostora primjenjuju se, ukoliko mjerama:

0 ocuvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjeling,
0 sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis,
0 provedbe Plana,

nisu propisane drugacije odrednice.
Sukladno navedenom u stavku 1. i 2. ovoga ¢&lanka, primjenjuju se stroZi uvjeti uredenja
prostora.

a)

OBLIK, VELICINA | IZGRADENOST GRADEVNE CESTICE

Clanak 6.
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Gradevna Cestica mora imati povrsinu i oblik koji omoguéava njeno funkcionalno i racionalno
koristenje i izgradnju u skladu s odredbama Plana.

Minimalna veli¢ina pereelcestice u Poduzetni¢koj zoni je 1000 m2.-4:600-m?, s najvecim
mogucim odnosom stranica parcele 1:57.

Prijedlog parcelacije dan je ovim Planom i prikazan na kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti
koristenja i zastite prostora - Oblici koristenja i nacdin gradnje” s tim da su veli¢ina i oblik ¢estica
uvjetno zadani prema ocekivanim investitorima te se mogu dijeliti u manje ili spajati u vece.

b) SMJESTAJ GRADEVINA NA GRADEVNOJ CESTICI

Clanak 7.

Na jednoj gradevnoj Eestici moZe se graditi vise proizvodnih gradevina, spremista (skladista).
poslovnih zgrada i/ili komunalno servisnih gradevina, te na istoj ili zasebnoj &estici i vise manjih
gospodarskih gradevina te ugostiteljsko-turisti¢kih zgrada (samo u funkciji_upravljanja i
praéenja proizvodnje na &estici, druStvenog standarda korisnika &estice i prodaje pretezito
proizvoda koji su u cijelosti ili preteZito proizvedeni na cestici ili na drugim ¢esticama istog
vlasnika, te proizvoda komplementarnih istima).

Na ia

Uz osnovne gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se na istoj gradevnoj Cestici graditi
pomocne gradevine odnosno gradevine u funkciji osnovne gradevine, a koje sa gradevinom iz
prethodnog stavka ¢ine cjelinu.

Pomoéne gradevine odnosno gradevine u funkciji osnovne gradevine koje se grade uz osnovnu
gradevinu na istoj gradevnoj Cestici, mogu se graditi:
0 prislonjene uz osnovnu gradevine na istoj gradevnoj ¢estici na poluugradeni nacin,
0 odvojeno od osnovne gradevine na istoj gradevnoj Cestici,
0 na medi, kao dvojne gradevine, uz uvjet da je zid prema susjednoj Cestici izveden od
vatrootpornog materijala, da nisu izvedeni nikakvi otvori prema susjednoj Cestici, da
se odvod krovne vode i snijega rijesi na pripadaju¢u gradevnu Cesticu.

Clanak 8.

Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca ucrtana je na listu br. 3.:  Uvjeti koristenja i
zastite prostora - Oblici koristenja i nacin gradnje” s-previtate iznosi 6,0 m.

Najmanja udaljenost od meda susjedne gradevne &estice je 3.0 miili pola visine gradevine (h/2)
pri ¢emu se primjenjuje veca vrijednost.

o) OBLIKOVANJE | VELICINA GRADEVINA

Clanak 9.

Max. dozvoljeni nagib krovista kod izvedbe kosih krovnih konstrukcija iznosi od 10° do 35°
Dozvoljena je izgradnja gradevina s ravnim krovom, kao prohodne ili neprohodne terase.

Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori
u kosini krova (krovne kuéice), sa svojom krovnom konstrukcijom, ovisno o lokalnim
ambijentalnim uvjetima dijela naselja ili poteza.

Krovne kuéice (nhadozidani prozori) smiju se izvesti na medusobnoj udaljenosti od najmanje
jednog razmaka krovnih rogova, uvuéeni tlocrtno najmanje za vlastitu visinu (u ukupnu visinu
nadozidanog krovnog prozora uraéunava se otvor i krovna konstrukcija prozora) i to mjereno
u odnosu na liniju procelja. Ukupna duZina nadozidanih krovnih prozora ne smije zauzimati
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vise od 30% duzine krova, a ukupna povrsine krovnih otvora ne smije zauzimati vise od 25%
tlocrtne povrdine krova nad proceljem nad kojim se nalaze (pripadajuéeg procelja zgrade).

Tavanski prostori mogu se prenamijeniti u korisno potkrovlje uz moguénost podizanja visine
nadozida do maksimalne visine od 0,9 m te s najmanjom svjetlom visinom prostorije od 2,40
m u sredini raspona.

Na krovu je moguéa izvedba konstruktivnih zahvata za iskoristavanje vjetra, sunca i sli¢nih
alternativnih izvora energije, sve u okviru gradivog dijela gradevne Cestice.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja i krovista, te upotrijebljeni
gradevinski materijali moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama, krajolikom i s
ambijentalnim vrijednostima sredine.

Pokrov kosih krovova moze biti crijep glineni ili betonski, pociné¢ani ¢eli¢ni, bakreni ili aluminijski
lim. Ne dozvoljava se koristenje valovitog salonita i sliécnih materijala. Na kosim krovovima
moraju se postaviti snjegobrani.

Garaza se moze izgraditi unutar prizemlja, polu-ukopanog i ukopanog podruma zgrade,
odnosno kao samostojeé¢a zgrada.

d) UREDENJE OCRADA | GRADEVNE CESTICE

Clanak 10.

Ulicna ograda podize se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu povrsinu.
Ulazna vrata na uli¢noj ogradi moraju se otvarati na cesticu, ili kao klizna, tako da ne
ugrozavaju promet na javnoj povrsini.

Ograda se moze podizati prema ulici najveée ukupne visine 1,80 (od toga puni parapet
maksimalne visine 0,50 m). Prema dvori$tu ograda najveé¢a ukupna visina ograde iznosi 2,0
m.

Iznimno, ograde mogu biti vise, kada je to nuzno radi zastite gradevine ili na¢ina njenog
koristenja (npr. gradevina posebne namjene, trafostanice i sl.).

Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne narusava
izgled naselja, te da se onemogudi otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista, odnosno
susjednih gradevina.

Prilazne stepenice i invalidske rampe za ulaz u zgrade ne mogu se izvoditi na javnoj povrsini.

e) PRIKLJUCAK GRADEVNE CESTICE NA PROMETNU | KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU

Clanak 11.

Gradevna Cestica mora imati osigurani pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje Sirine
3,0 m.

U sluéaju prilaza na javnu cestu u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne cestice
potrebno je ishoditi posebne uvjete priklju¢enja od strane nadlezne uprave koja tim cestama
upravlja.

Clanak 12.

Cradevine se obvezno priklju¢uju na izgradenu komunalnu infrastrukturnu mrezu.
Priklju¢ivanje gradevina na vodovodnu, kanalizacijsku, elektroopskrbnu, plinsku i
telekemunikeaeijsku—mrezu_elektronickin komunikacija obavlja se na nadin propisan od
nadleznih sluzbi - pravnih osoba s javnim ovlastima nadleznih u segmentu.
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f) PRIVREMENE GRADEVINE

Clanak 13.

Za gradevine koje se po svojoj namjeni postavljaju na javnu povrsinu; montazno-demontazne
(preseljive) gradevine - kioske, nadstrednice koje se postavljaju kao zakloni i nadstreinice
terasa ugostiteljskih objekata i sl., te oglasne stupove, oglasne reklamne ormariée, reklamne
panoe, gradske satove, fontane, skulpture i sl., elemente djedjih igralista i drugu urbanu
opremu, uvjete smjestaja i oblikovanja odredit ¢e upravni odjel Opéine nadleZzan za stamben
o-komunalne djelatnosti i uredenje prostora u suglasnosti s nadleznim javnim sluzbama.

Za gradevine privremenog karaktera iz stavke 1. ovog ¢lanka koje se postavljaju na javne

povrsine ne formiraju se gradevne cestice, nego se postavljoju na gradevnu Cesticu javne
povrsine.
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1) UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMJENA

Clanak 14.

Ovim Planom odredene su slijede¢e osnovne namjene povrsina:
Gospodarska namjena —pestevaa2—— - - - - - }
e proizvodna - pretezito zanatska 2

0

e Povrsine infrastrukturnih sustava . . . . . . IS

Razmijestaj i veli¢ing, te razgranic¢enje povrsina iz prethodnog stavka ovog ¢lanka prikazani su
na kartografskom prikazu br. 1. “Koristenje i namjena prostora” u mj. 1:1000.

1.1. Uvjeti odredivanja povrsina javnih i drugih namjena
GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA-2- (12)

Clanak 15.

Povréine gospodarske namjene - proizvodna, pretezito zanatska 2—(oznaka 12) -namijenjene
su za smjestaj razli¢itin gospodarskih poslovnih sadrzaja i djelatnosti koji ne zagaduju okolis i
ne utjecu na kvalitetu stanovanja na podrudju.

Na povriinama gospodarske namjene - proizvodna 2-(12) - mogu se graditi: sve vrste
proizvodnih (tihe i &iste djelatnosti), poslovnih, usluznih, upravnih, uredskih i trgovackih zgrada,
prodajne salone, zgrade za malo poduzetnistvo, pogona za Sivanje, ugostiteljske zgrade i
zgrade za zabavu, prometne zgrade, benzinske postaje, Spertske—sportsko-rekreacijske
povrsine_ i gradevine tei parkovi. Iznimno za potrebe malog poduzetnistvae mogucée je izgraditi
jedan stan na gradevinskoj ¢estici u sklopu poslovne zgrade.

Na povrSinama ove namjene uz gospodarske djelatnosti ovim Planom omoguéava se
izgradnja i uredenje dodatne prometne mreze, parkiraliSnih i drugih kolnih povrsina te
gradevina komunalne infrastrukture.

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA (IS)

Clanak 16.

Povrsine infrastrukturnih sustava su povrsine na kojima se mogu graditi komunalne gradevine
i uredaji i gradevine infrastrukture na posebnim prostorima i gradevnim Cesticama, te linijske
i povrsinske gradevine za promet.

Na povrsinama predvidenima za gradnju gradevina infrastrukture mogu se graditi komunalne
i infrastrukturne gradevine i uredaji svih vrsta. Na povr$§inama predvidenima za linijske,
povrsinske i druge infrastrukturne gradevine prometa mogu se graditi i uredivati: uliéna mreza,
parkiralis$ta, autobusna stajalista s nadstresnicama, mreza biciklistickih staza i traka, pjesacke
zone, putovi i sl.

Povrsine infrastrukturnih sustava mogu se uredivati unutar prostora odredenih za druge
preteZite namjene (ne odnosi se na tzv. veliku infrastrukturu).
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1.2. Uvjeti za razgrani¢avanje povrsina javnih i drugih namjena

Clanak 17.

Razgrani¢enje povrsina odredenih namjena odreduje se kartografskim prikazom br. 1.
"Koridtenje i namjena povrdina” te identifikacijom granica katastarskih Cestice preko kojih
prelazi granica razgrani¢enja u grafickom prilogu.

Clanak 18.

Detaljno razgrani¢avanje izmedu pojedinih namjena povrsina, granice kojih se kartografskim
prikazom ne mogu utvrditi nedvojbeno, odredit ¢e se uvjetima uredenja odredenima za zahvat
u prostoru. U razgrani¢avanju prostora granice se odreduju u korist zastite prostora, te ne
smiju i¢i na Stetu javnog prostora.

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 19.

Pod gradevinama gospodarskih djelatnosti podrazumijevaju se gradevine za obavljanje
razli¢itih djelatnosti koji svojim postojanjem i radom ne oteZavaju i ne ugrozavaju ostale
funkcije i okoli$ u naselju.

Clanak 20.

Planom su odredeni prostori za smjestaj gradevina gospodarskih djelatnosti i to:
- unutar novoformiranih peareelcestica korisnika Poduzetnic¢ke zone

Clanak 21.

Na povriinama gospodarske namjene - proizvodna 2 (12) izgradnja proizvodnih gradevina i
spremista (skladista) treba biti tako koncipirana da:
— minimalna veli¢ina gradevne &estice je 486661000 m?
— minimalna Sirina parcele iznosi 25;820,0 m, a omijer Sirine i dubine parcele ne smije biti
veliod1:75
— najvedi koeficijent izgradenosti gradevinske ¢estice (Kig) ne moze biti veci od izresi-0,6
7 nei 401
— najmanji prirodni ozelenjeni teren je 20% gradevne estice
najvedi ki nadzemno je 1,0 za proizvodnu namjenu i-trgevaékekempleksea35za
.
najvisa visina vijenca gradevina moze iznositi 15,0 m odnosno 4 nadzemne etaze bez
potkrovlja, a iznimno i vise za pojedine gradevine ili dijelove gradevine u kojima
tehnoloski proces to zahtijeva,
kota zavréne plohe poda na razini razizemlja, prizemlja ili visokog prizemlja moze biti
najvise na visini do 1,2 metara iznad konaéno dovrSenoga i zaravnatog tla uokolo
zgrade.
—  budu izgradene na samostojeéi nacin u odnosu na gradevine na susjednim gradevnim
¢esticama,

— najmanja udaljenost gradevine od susjednih ¢estica mora iznositi najmanje polovicu
zabetne-visine gradevine (h/2), ali ne manje od 63,0 m

— udaljenost gradevina od javne prometne povrsine, odnosno udaljenost gradevinskog

pravca od regulacijskog pravca prometnice mora biti najmanje 6,0 metara
— obavezno je formiranje zelenog poteza unutar pojasa od 6.0m (izmedu regulacijskog
i gradevinskog pravca) u formi visokog zelenila
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udaljenost gradevina kod kojih se javlja buka i drugi Stetni utjecaji od gradevinskih
Cestica iznosi najmanje 25 10,0 m, a moraju biti odijeljene zelenim pojasom _u Sirini od
5.0 mili javnom prometnom povrsinom, zastitnim infrastrukturnim koridorom i sl.

——gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje

Sirine kolnika od 6,0 m,

povrsina gradevinske cestice obuhvaéa povrsinu potrebno za redovitu upotrebu
gradevine Sto ukljucuje i potrebne parkiraliSno garazne povrsine korisnika gradevine
ograda postavljena na regulacijskom pravcu bude s parapetom od najvise 1,8 m visine,
a preostalim dijelom providna do ukupne visine od najvise 2,0 m

krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, baé¢vasti, $ed ili kosi nagiba od 10° do 35°.

Clanak 21a.

Na povr$inama gospodarske namjene — proizvodna (12) izgradnja poslovnih i ugostiteljsko-

turisti¢kih gradevina treba biti tako koncipirana da:

minimalna veli¢ina gradevne &estice je 500 m?

najvedéi koeficijent izgradenosti gradevinske &estice (K,) ne moze biti veéi od 0.7

najmaniji prirodni ozelenjeni teren je 20% gradevne &estice

najvedi ki, nadzemno je 1,0 za trgovacke komplekse, a 1.4 za poslovnu namjenu

najvisa visina vijenca gradevina moze iznositi 15.0 m odnosno 4 nadzemne etaze bez

potkrovlja, a iznimno i viSe za pojedine gradevine ili dijelove gradevine u kojima
tehnoloski proces to zahtijeva,
kota zavrsne plohe poda na razini razizemlja, prizemlja ili visokog prizemlja moze biti

najvise na visini do 1,2 metara iznad kona¢no dovrSenoga i zaravnatog tla uokolo

zgrade.
budu izgradene na samostojeéi nadin u odnosu na gradevine na susjednim gradevnim

Cesticama
budu izgradene na mjesoviti (samostojeéi, poluugradeni) nadin u odnosu na gradevine

na susjednoj gradevnoj &estici (poslovni kompleksi),
najmanja udaljenost gradevine od susjednih ¢estica mora iznositi najmanje polovicu

12

visine gradevine (h/2), ali ne manje od 3.0 m
udaljenost gradevina od javne prometne povrsine, odnosno udaljenost gradevinskog

pravca od regulacijskog pravca prometnice mora biti najmanje 6,0 metara

obavezno je formiranje zelenog poteza unutar pojasa od 6.0m (izmedu regulacijskog

i gradevinskog pravca) u formi visokog zelenila
gradevna cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje

Sirine kolnika od 6.0 m, povrsina gradevinske ¢estice obuhvaéa povrsinu potrebno za
redovitu upotrebu gradevine $to ukljuéuje i potrebne parkiraliéno garazne povrsine
korisnika gradevine

ograda postavljena na regulacijskom pravcu bude s parapetom od najvise 1.8 m visine,

a preostalim dijelom providna do ukupne visine od najvise 2,0 m

krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, ba¢vasti, $ed ili kosi nagiba od 10° do 35°.

Clanak 22.

Izgradnja i uredenje ssportsko rekreacijskih gradevina i sadrzaja wrdter-na povrsinama ze
pretezite-drugegospodarske namjene namjene<h treba biti tako koncipirana da:

- povrsina gradevne Ccestice odredena je prema normativima za osnovnu
namjenu odnosno kao posebno odredeno,

- najmanje 30% od ukupne povrsine mora biti uredeno kao parkovno zelenilo,

- pratedi sadrzaji i pomoéne gradevine budu u sklopu osnovne gradevine,

- pod prateé¢im sadrzajima podrazumijevaju se manji ugostiteljski i trgovacko-
usluzni sadrzaji i drugi sadrzaji koji su svojom namjenom spojivi sa osnovnom
djelatnoséu i ne ometaju funkcioniranje susjednih gradevina,

- prateéi i pomoéni sadrzaji mogu biti najvise 20% «+—BRRCBP-a osnovne
gradevine,
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3E PROJEKTI

najvisa visina gradevina moze iznositi 7,5 m do vijenca gradevine, odnosno dvije
nadzemne etaze a iznimno i vise za pojedine gradevine ili dijelove gradevine
(dimnjak kotlovnice i sl.),

gradevna cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu
najmanije Sirine kolnika od 5,5 m,

prostor za potrebna parkiraliSna mjesta osigurava se na parceli sukladno
posebnim normativima,

se omoguéuje postavljanje providne zastitne ograde propisane visine uz
otvorena Sportska igralista,

gradevine moraju biti izvedene u skladu s posebnim propisima koji se odnose
na pristupacnost osobama smanjene pokretljivosti, tako da nema zapreka za
kretanje niti jedne kategorije stanovnistva,

u pogledu ostalih uvjeta uredenja budu primijenjeni uvjeti smjestaja i nacina
gradnje koji su propisani prema programu i normativima osnovne namjene (1.

Arhitektonski ured Preradovi¢eva ul.40, Zagreb  www.3eprojekti.hr
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5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIE | OPREMANJA
PROMETNE, FELEKOMUNKACHSKE—ELEKTRONICKO KOMUNIKACIJSKE |
KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 23.

Infrastrukturnim gradevinama smatraju se linijske i povrsinske gradevine prometnog,
telekemunikeaeijskegelektronicko komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog sustava,
a njihove vrste i tipovi odredeni su posebnim propisima.

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja prometne i komunalne infrastrukture
potrebno se pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih
infrastrukturnih objekata i uredaja, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih
koridora.

Neposredno uz obuhvat Plana, uz sjeverozapadnu granicu obuhvata nalazi se postojedi
koridor zeljezni¢ke pruge L204 Banova jaruga — Daruvar — Pé&eli¢ rasputnica. S obzirom na
blizinu te zastitni pruzni pojas (pojas koiji ¢ini zemljiste s obje strane Zeljezni¢ke pruge odnosno
kolosijeka Sirine po 100,0 m, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajuéi
zraéni prostor) potrebno je za gradnju gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova
ishoditi posebne uvjete od HZ Infrastrukture d.o.o. u skladu s posebnim propisima.

Trase i lokacije telekemunikaeijskih-elektronicko komunikacijskih i komunalnih infrastrukturnih
gradevina u grafickom dijelu Plana usmjeravajuéeg su znacenja i dozvoljene su odgovarajuce
prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rjeSenja. Takoder ovim Planom
omogucéuje se provodenje infrastrukturnih zahvata (prometnih, elektroni¢ko komunikacijskih
te ostale komunalne mreze) faznim/etapnim gradenjem prema vazeéim propisima.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 24.

Odreden je sustav i hijerarhija prometne mreze, te su u skladu s time osigurane Sirine planskih
koridora prometnica, odnosno javnih ulica kako slijedi:

0 estale-prometnice u Zoni . . . 16,0-11.60 m

Planski koridor iz prethodnog stavka je za postojec¢e prometnice Sirina zauzetog zemljista za
potrebe rekonstrukcije iste, a za planirane prometnice Sirina zauzetog zemljista za potrebe
formiranja prometnice, odnosno do definiranja gradevinske Cestice prometnice.

Clanak 25.

Prometnice osnovne uli¢ne mreze (na kartografskom prikazu, br. 2.A. “ Prometna, uli¢na i
komunalna infrastrukturna mreza - Promet”) definirane su osima i planiranim nuznim profilom
prometnice.

Od planom definiranih trasa prometnica se moze odstupiti po horizontalnoj i vertikalnoj osi,

ako se temeljem detelinreg—plana—uredenja—ili-idejrim—prejektemprojektne dokumentacije

prometnice ustanovi potreba prilagodavanja trase tehnickim i vliasni¢kim uvjetima. Osnovna
funkcionalna struktura prometnica se ne smije mijenjati.

Clanak 26.

U postupku utvrdivanja uvjeta uredenja za zahvate u prostoru na javnoj cesti i unutar
zastitnog pojasa javne ceste sukladno posebnom propisu, potrebno je prethodno zatraZiti
uvjete nadlezne uprave za ceste. To se odnosi na prometnice i ulice koje imaju ili su predlozene
da imaju status javne ceste (Zupanijske, lokalne).
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Prilaz s gradevne cestice na javnu prometnu povrsinu treba odrediti tako da se ne ugrozava
odvijanje prometa na javnoj prometnoj povrsini.

Sve javne prometne povrsine na koje postoji neposredan pristup s gradevnih estica ili su uvjet
za formiranje gradevne cestice, moraju se projektirati, graditi i uredivati na nacin da se
omogucuje vodenje komunalne i druge infrastrukture, prolaz vatrogasnim vozilima, te moraju
biti vezane na sustav javnih ulica.

Clanak 27.

Ulicom se smatra svaka prometnica ili javni put uz kojega se izgraduju ili postoje stambene ili
druge gradevine, te na koju te gradevine, odnosno gradevne Cestice imaju izravan pristup.

Najmanija $irina kolnika za novoplanirane ulice moze biti 6,00 m (za dvije vozne trake).

Najmanja udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati moguénost
izgradnje odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine i nogostupa, a ne moze biti manja od one
odredene posebnim zakonskim propisima.

Clanak 28.

Uredenje plo¢nika za kretanje pjesaka - nogostupa predvida se uz kolnike u Sirini koja ovisi o
pretpostavljenom broju korisnika, ali ne manjoj od 581,60 m.

Izgradnja sustava nogostupa obvezatna je za sve nove prometnice i izvodi se samo
jednostrano, uz primjenu standarda koji omoguéavaju pristupacnost osobama smanjene
pokretljivosti.

Clanak 29.

Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene u skladu s posebnim propisima, osiguravanjem
obveznih elemenata pristupacénosti tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne
kategorije stanovnistva.

Clanak 30.

Unutar koridora planiranih prometnicae mogu se graditi i uredivati biciklisticke staze i to u
pravilu na suprotnoj strani od plonom predvidenoq noqostupo unutor predvidenoq
infrastrukturnog koridora. edy i M
z&p&&uﬁa—p%eme%m—keﬂéekU tom sluc0|u potrebno je unutar predwdenoq korldoro p|0n|rot|
sve elemente biciklisti¢ke infrastrukture propisane vazeéim Pravilnikom o biciklistickoj
infrastrukturi za jednosmjerni biciklisti¢ki promet.

Na krizanjima biciklisticke staze vode se uz pjesacke prijelaze uz obvezno skosenje nogostupa
na mjestu prijelaza kolnika tako da rubnjak nogostupa ne smije biti visi od 3 cm od razine
kolnika.

Clanak 31.

Ne dozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji sprje¢avaju
prosirivanje preuskih ulica, uklanjanje ostrih zavoja, te zatvaraju vidno polje vozaca i time
ometaju promet.

Na raskrizjima prometnica potrebno je osigurati dovoljno mjesta kako bi se moglo izvesti

kvalitetno tehnic¢ko rjesenje raskrizja s eventualnim prometnim trakama za skretanje i
unutarnjim radijusima.
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Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene u skladu s posebnim propisima, tako da na njima
nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

Na raskrizjima i drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika za pjesake, bicikliste
i osobe s tesko¢ama u kretanju, moraju se ugraditi spusteni rubnjaci.

Sve prometne povrsine moraju se graditi i opremati sukladno posebnim propisima odredenim
prometno—-—tehnic¢kim uvjetima koji se odnose na formiranje raskrizja, prilaza raskrizju,
autobusnih ugibalista, posebnih traka za javni prijevoz, signalizaciju i dr.

Clanak 33.

Smijestaj benzinsket postaje s prateé¢im sadrzajima omoguéuje se unutar zone gospodarske
namjene - proizvodna 2-(12).

Izgradnja treba biti koncipirana tako da:

- se osigura sigurnost svih sudionika u prometu;

- povréina gradevne &esticei bude najmanje 1.000 m?

- najmanje 20% gradevne Cestice treba urediti kao cjelovitu hortikulturnu povrsinu, uz
oblikovanje pojasa zastitnog zelenila_u potezu prema ulici/-ama (u formi visokog
zelenila)

- izgradenost gradevne Cestice najvise je 20%.

- etazna visina gradevina je prizemna (E=Pr), a GBP moze iznositi najvise 500 m?
ukljucivo i pratece sadrzaje; u povrsinu gradevina se ne urac¢unavaju povrsine za
smjestaj agregata, skladista boca za plin, podzemnih tankova, te povrsine ispod
nadstresnica.

- prateé¢im sadrzajima smatraju se sadrzaji u funkciji cestovnog prometa (trgovacki i
ugostiteljski sadrzaiji, praonica osobnih automobila, sanitarije).

- povrsine prateéih sadrzaja ne smiju biti veé¢a od povrsine osnovne namjene.

511 Javna parkiralista i garaZe

Clanak 34.

Gradnja parkiralista i garaza na podrudju odredena je u funkciji namjene i veli¢ine objekata.
Ukoliko ovim odredbama za provodenje nije posebno drugacije naznaceno, smjestaj
potrebnog broja parkiralisno-garaznih  mjesta_ (pgm) potrebno je predvidjeti na
novoformiranoj gradevnoj ¢estici gradevine u skladu sa slijedeé¢im normativima i odreduje se
na 1000m? neto povréine prostorabrute—izgradene-povrine, ovisno o namjeni prostora u
gradevini:

- proizvodna
Broj-parkiralidta—=-6 pgm [ 1000 m2 BRP

- skladigna 4 pgm /1000 m2

- usluzna 20 pgm /1000 m2

- trgovacka 30 pgm /1000 m2

- komunalno-servisna 15 pgm /1000 m2

- ugostiteljsko-turisti¢ka 40 pgm /1000 m2

- sportsko-rekreacijska 10 pgm /1000 m?2
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Clanak 35.

Javne garaze odnosno parkiralista moguée je graditi kao osnovne gradevine na izdvojenoj
gradevnoj Cestici i to:
a) za parkiralista
= kig je 1,0,
- parkiralista na terenu ozeleniti najmanje s jednim stablom na Sest parkirnih mjesta,
- povrsina gradevne Cestice za javno parkiralista utvrduje se sukladno potrebnom
broju parkiralidnih mjesta i ne moze biti veé¢a od 1.000 m? uklju¢ivo i manipulativne
prostore,
- kod projektiranja i gradnje parkiralista potrebno je predvidjeti njihovo ozelenjavanje
i to po moguénosti visokim zelenilom (drvored u rasteru parkiralidnih mjesta, zeleni
pojas s drvoredom ili sli¢no rje3enje),

b) za garaze
- mogu se graditi unutar podrucja odredenih za gospodarsku namjenu - proizvodna
2012,
- vrijede uvjeti izgradnje gradevina kao za osnovne gradevine unutar povrsine
preteZite namjene gdje se grade.

Clanak 36.

Na javnim parkiralistima najmanje 5% od ukupnog broja parkiralista mora biti uredeno za
parkiranje vozila osoba smanjene pokretljivosti, a na parkiralistima s manje od 20 PM
najmanje 1 PM mora biti uredeno za parkiranje vozila ovih osoba.

Clanak 37.

Planiranje, odnosno projektiranje i izgradnja svih prometnih povrsina mora se vrsiti sukladno
vazeéim standardima i propisima.

512 Trgovi i druge vece pjesacke povrsine

Clanak 38.

Novi pjesacki parteri i trgovi definiraju se idejnim rje$enjem u postupku lokacijske/gradevinske
dozvole.

Clanak 39.

Pjedacku povriinu/trg potrebno je urediti ugradnjom primjerenih elemenata:
- elementima urbane opreme
- elementima hortikulturnog uredenja-
- uredenjem partera.

Nacin uredenja javne povrsine ukljucuje i postav privremenih gradevina; kioska, paviljona,

zaklona, informativnih i reklamnih punktova, terasa ugostiteljskih objekata, skulptura, fontana
isl.

5.2. Uvjeti gradnje telekemunikaeijske mreze-elektronic¢kin komunikacijomreze

Clanak 40.

Propozicije gradnje telekemunikeeijske-mreze elektronickih komunikacija zedane su idejrim

urbanisti¢kim rjesenjem mreze telekermunikeeijerkoje je sastavni dio ovog Plana te prikazan na
kartografskom prikazu br. 2.B. ,Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza -

Elektroni¢ke komunikacije / Energetski sustav”. Pri izradi projekata za pojedine segmente
mreze telekermunikeeiie—unutar obuhvaéenog podruéja moze doéi do manjih odstupanja u
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tehni¢kom rjesenju u odnosu na predlozeno rjesenje. Na promijenjena rjesenja potrebno je
prikupiti suglasnost od nadlezne pravne osobe s javnim ovlastima.

Ovim prostornim planom predvideno je povelanje kapaciteta telekemunikeciiske—mreze
elektroni¢kih  komunikacijo—+kee——prikezene—na—kartografskern—prikeza—2B-
TELEKOMUNIKACHE FENERGETSKISUSTAV. Toc¢an polozaj TK kabela (i u odnosu na ostale

objekte infrastrukture) definirati ée se u postupku ishodenja potrebnih akata za
radenie S . . e

Razrada TK mreze Urbanisti¢kog plana uredenja dio je prometnog i infrastrukturnog sustava
naselja, a u skladu sa Zakonom o elektronickim telekomunikacijoma.

Pri projektiranju i izvodenju FK—trasa kabelske kanalizacije za postavljanje nepokretne
zemadljske mreze obavezno se pridrzavati vazeéih propisa kao i propisa o minimalnim

udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika
infrastrukturnih koridora.

Nova elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za pruzanje javne komunikacijske usluge
putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, omoguéuje se postavom antenskih
prihvata na izgradenim gradevinama, vodeéi raéuna o moguénosti pokrivanja tih podrudja
radijskim signalom koji ée se emitirati antenskim sustavima smje$tenim na te antenske
prihvate (zgrade) uz nadelo zajedni¢kog koristenja od strane svih operatera gdje god je to

moguce.

Clanak 41.
Unutar zone UPU-a, u okviru pejedinih—pestejeéih——novoplaniranih koridora prometnica

(nogostupl) iz kortogrofskog prlkozo ugrod|vot| Ce se kcbelsko kanohzocuo prema vazedim

Omogucuje se postavljanje Kebelski-izvedri—K—vanjskog kabinet - ormariéa Cuavedne—

prikliuéne—kutije)-smijestiti-na mjestu koncentracije kuéne FK-instalacije i vanjske kabelske
elektronicke Fk-komunikacijske mreze, edgeverajuéegkeapacitete—brejepeariea; u pravilu na

ulazu objekta (gradevine) na pristupacnom mjestu radi lakdeg odrzavania.

Tocna pozicija priklju¢ka gradevine odrediti ¢e se u postupku izrade glevrih-prejeketeaprojektne
dokumentacije gradevina.
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Omogucéuje se uz planiranu trasu postava potrebnih gradevina (vanijski kabinet — ormari¢) za
smjestaj elektroni¢ke komunikacijske opreme zbog potreba uvodenja novih tehnologija ili
pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreze.

Planirana trasa Fk—elektronicke komunikacijske infrastrukture pretpostavlja izgradenost
ostalih objekata prometne, uli¢ne i komunalne infrastrukture. Ukoliko u trenutku potrebe za
izgradnjom dijela FH-elektronicke komunikacijske infrastrukture planirane gradevine ne budu

izgradene, dozvoljava se investitoru da u dogovoru sa nadleznim sluzbama odredi alternativne
trase bilo kao privremeno ili trajno rjesenje ukoliko ova promjena ne remeti koncepciju plana.
Drugim rije¢ima kada lokalna uprava ili samouprava (lokalni autoriteti, komunalne sluzbe it
drugi) u svojim uvjetima it suglasnostima uvjetuju drugacdija postupanja, postupiti ¢e se prema
takvim uvjetima it suglasnostima, ako su u skladu sa zakonskim propisima.

Clanak 42.

Za pojedine elemente telekemunikeeijske—mreze elektronickih komunikacija potrebno je
osigurati odgovorojuéi prostor:

atalefanclkea 1
jervrertelefonskegoverrice———— -
- ormar (kabinet) za smjedtaj UPS-a................. 10-20 m?2
- kontejner za smjestajUPS-ado..................... 20 m?

-—kabelski izvodi - prema projektnom rijesenju —————————————
- (ne zahtjeva se poseban prostor za smjestaj)

- montazni kabelski zdenci - prema projektnom rjesenju (smjestaju
se na trasi rova - gabariti zdenaca su tipizirani).

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

Clanak 43.

Izgradnja gradevina i uredaja komunalne infrastrukturne mreZze mora biti u skladu s
propisanim opéim i posebnim uvjetima za ove vrste gradevina i razradivati ¢e se
odgovaraju¢om stru¢nom dokumentacijom.

ﬁeseﬁjmﬁe—keje—su—ses%e«ﬁm—éeeveg—maﬁe—ml izradi projekata za pOJedme segmente pOJedlne

mreze moze doéi do manjih odstupanja u tehni¢kom rjesenju u odnosu na predloZeno rjesenje,
ali bez promjene globalne koncepcije. Na promijenjena rjesenja potrebno je prikupiti
suglasnost od nadlezne pravne osobe s javnim ovlastima.

Ovim planom omogucuje se sukladno potrebama konzuma i daljnje prosirivanje
infrastrukturne mreze; moze se ocekivati potreba lociranja dodatnih objekta i uredaja, a sto
¢e se definirati kroz lekecijskefgradevinske—dezveleprojektnu dokumentaciju;—ednresne
edgevearajuéorm—struénem—dekumentaciiorn uz suglasnost nadlezne pravne osobe s javnim

ovlastima.

531 Energetski sustav

Clanak 44.

Ovim Planom odredene su povrsine i koridori za razvoj energetskog sustava:
- elektri¢ne energije;
- plina.
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Postojece i planirane gradevine i mreze energetskog sustava prikazane su na kartografskom
prikazu_br. 2.B. .Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza - Elektronicke
komunikacije / Energetski sustav FELEKOMUNIKACHE FENERGETSKISUSTAY.

5.3.1.1. Elektroopskrba

Clanak 44a.

Za potrebe elektroopskrbe UPU Poduzetni¢ke zone Lanara potrebno je uz sve prometnice
planirati koridor za polaganje elektroenergetskih srednjenaponskih kabela, odnosno koridor za
izgradnju kabelske niskonaponske ili niskonaponske mreze.

Zastitni koridor elektroenergetskih vodova nazivhog napona 10kV za planiranu trasu iznosi
20.0 m (10+10). Unutar zadtitnog koridora iznimno je dozvoljeno gradenje uz postivanje
Pravilnika o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova te uz
ishodenje posebnih uvjeta nadleZne sluzbe u postupku ishodenja potrebnog akta za gradenje.

Na kartografskom prikazu br. 2.B. pozicije elektroenergetskih objekta su naéelno prikazane te
projektna rjedenja mogu odstupati od predvidenog ovim Planom, a toéne lokacije i koridori
planiranih elektroenergetskih objekata distributivnih napona 0.4, 10, 20 i 35 kV utvrditi ée se
razradom projektne dokumentacije u skladu s dobivenim posebnim uvjetima.

Clanak 45.

Vodovi 10 (20) kV naponskog nivoa |zvod|t| Ce se isklju¢ivo podzemnim kabelima po trasama
prikazanim u grafickom dijelu. j iti-¢ zen j
dokumenteeiju—Nove trafostanice grodltl ¢e se za kabelske priklju¢ke na srednjem naponu i
kabelske rasplete na niskom naponu.

Buduée trafostanice 10 (20)/0,4 kV graditi ée se na lokacijama nazna¢enim u grafickom dijelu
plana. Mogucée je odstupanje od lokacija predvidenih ovim planom ukoliko za planiranu TS nije
ovim_Planom odredeno gradevna cestica, odnosno kcdo je_pozicija_planirane TS samo
simboli¢ki prikazana. i i Trafostanice
e se graditi kao slobodno stojeée gradevine, tlocrtne povrsine 4,16x2, 12 m, na perreelcesticama
minimalnih dimenzija 6x6 m, uz uvjet da im je osiguran pristup na javnu povrsinu.

Trase buduée niskonaponske mreze nisu prikazane u grafickom dijelu plana, veé ée se izvoditi
prema zasebnim projektima. Niskonaponsku mrezu treba izvoditi s podzemnim kabelima.

Trase buduée javne rasvjete (javna rasvjeta ulica i pjesac¢kih staza) unutar zere-obuhvata
Pplana rijesiti ¢e se prema zasebnim projektima, koji ¢e definirati njeno napajanje i upravljanje,
odabir stupova i njihov razmjestaj u prostoru, odabir armatura i Zarulja i trazeni nivo
osvijetljenosti. Javna rasvjeta razvijoti ¢e se u sklopu sadasnje i buduée nadzemne
niskonaponske mreze, odnosno kao samostalna na zasebnim metalnim stupovima povezanim
podzemnim kabelima. U dijelu gdje ¢e se izvoditi kao samostalna, trase ¢e se, $to je moguée
vise izvoditi u zajedni¢kim kanalima s distributivnom mrezom 10(20) kV i 0,4 naponskog nivoa.
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5.3.1.2. Plinoopskrba

Clanak 46.

Na predmetnom podrudju planirano je prosirenje lokalne distributivne mreze kao prikazano na
kartografskom prikazu_br. 2.B. ,Prometna, uli¢cna i komunalna infrastrukturna mreza -
Elektronicke komunikacije /| Energetski sustav TELEKOMUNIKACHE I ENERGETSKI-SUSTAV.
Vodenje se pretpostavlja u koridorima prometnica. Moguéa odstupanja trasa biti ¢e
obrazlozena kroz projektnu dokumentaciju. lzradu projektne dokumentacije potrebno je
koordinirati od gradskog distributera plina u svim fazama projektiranja mreze.

Razvodni plinovodi polazu se u zelenom pojasu (ispod zelenih i zemljanih povrsina) a iznimno
se mogu polagati ispod nogostupa pjesackih povrsina od asfalta.

Iskop rova vrsiti strojno na mjestima slobodnih povrsina, a ru¢no na mjestima postojeéih
komunalnih instalacija. Sirirerrevezaplineved-izresi—zea-strejni-iskop-0; O-6-ra—aza-stromni

532 Vodnogospodarski sustav

Clanak 47.

Ovim Planom odredene su povrsine i koridori za:

- vodoopskrbni sustav;

- sustav odvodnje voda;

- melioracijsku odvodnju:;
kao prikozano na kartografskom prikazu br. 2.C. _Prometna, ulicna i komunalna
infrastrukturna mreza - Vodnogospodarski sustav”.

5.3.2.1. Uvjeti gradnje vodovodne mreze

Clanak 48.

Planovi razvoja vodoopskrbe odnose se na prosirenje mreze za opskrbu novoplaniranih
prostora za izgradnju te se sukladno tome gradi i nadopunjuje vodoopskrbna mreza
gradeopcine, a kako je za predmetno podrudje i prikazano na kartografskom prikazu br. 2.C.
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GClavni vodovi vodovodne mreze planiraju se izvesti u koridorima prometnica i to cjevovodima
@300 i150 mm. Sekundarna mreza izvest ¢e se takoder u koridorima prometnica i kako je
oznaceno u kartografskom prikazu.

Javna vodovodna mreza, ugraduje se u pravilu na javnoj povrsini i to u zeleni pojas, nogostup
ili trup ceste. Dubina kanala mora osigurati pokri¢e tjemena cijevi sa 100 cm nadsloja, vodedi
racuna o konacnoj visini terena.

Razmak izmedu vodovodne mreZe i ostalih podzemnih instalacija (elektricnog kabela, TK
kabela_elektroni¢kih komunikacija, plinovoda i kanalizacijskih cijevi) u uzduznom pravcu
(vodoravnom), mora iznositi najmanje 50 cm.

Kod poprec¢nog krizanja, razmak izmedu vodovodne mreze i ostalih podzemnih instalacija po
visini, mora iznositi najmanje 30 cm, kod ¢ega kabeli moraju biti u zastitnoj cijevi i oznaceni
trakom.

Vodovodna mreza ne smije biti postavljena ispod kanalizacijskih cijevi, niti kroz reviziona okna
kanalizacije, odnosno kanalizacijske cijevi se ne postavljaju ispod cjevovoda pitke vode.

Vodoopskrbna i hidrantska mreza oko pojedinih gradevina razraditi ¢e se u nastavnoj
presterpe-planskejitehnickoj dokumentaciji, i to u skladu se internim tehnic¢kim pravilima na
predmetnom distribucijskom podrudju.

Nadin i mjesto izvedbe vodovodnog priklju¢ka, veli¢inu vodomjernog okna, vrstu materijala za
priklju¢ak, te polozaji promijer cijevi, vodomjera i ventila, odreduje Darkom doo Daruvar, vodedi
racuna o interesima potrosaca i tehni¢kim moguénostima.

Investitori koji grade stanove, duzni su osigurati mjerenje utroska vode ugradnjom vodomjera
posebno za stambeni a posebno za svaki poslovni prostor. Ukoliko objekt ima i hidrantski vod
za njega se izvodi odvojeni priklju¢ak s vodomjerom. Polozaj vodomjernog okna odreduje
distributer vode prema svojim uzancama.

Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava, radi zadovoljenja protupozarnih uvjeta
zastite trebaju biti min. profila 100 mm.; ProtupoZarnu zastitu treba izvesti prema vazeem
prowlmku za hldrontsku mrezu i u skladu s vazeéime Zz"akonom ozast/t/ od poZara.

5.3.2.2. Uvjeti gradnje kanalizacijske mreze

Clanak 49.

Planovi razvoja odnose se na prosirenje kanalizacijske mreze (mjeovitog sustava) na podruéju
novoplaniranih prostora za izgradnju.

Na kartografskom prilogu br. 2.C. prikazani su glavni pravci planiranih kolektora/kanala
kanalizacijske mreZe. To¢an polozaj kanala (i u odnosu na ostale objekte infrastrukture
deflnlrotl ¢e se u postupku |zrode projektne dokumentocue u postupku |shodenja fekereijskib
v . Sva rjesenja
odvodnJe potrebno je |zrod|t| uz suglosnost komunolne ustonove Darkom ‘d.o.o. Doruvar

Svi kanali za odvodnju otpadnih voda grade se kao zatvoreni. Na kanalima ¢ée biti predvidena
revizijska okna i okna za prekid pada na svim mjestima gdje je to potrebno. Svi kanalizacijski
vodovi izvesti ¢e se od vodonepropusnih cijevi, a polaganje cijevi izvesti ¢e se u rovu na podlogu
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od sitnog pijeska. Za sakupljanje oborinskih vodoe biti ¢e predvidene resetke i slivnici
prilagodeni uredenju terena. Okna ¢e se izvesti od armiranog betona s dodatkom za
vodonepropusnost. Oborinske vode sa prometnih kolnih povr$ina predvideno je odvoditi
kanalizacijskom mrezom uz prethodno procis¢avanje odjeljiva¢em ulja i masnodéa.

Prilikom izrade glavnih projekata, dakle kada bude to¢no odredena namjena pojedinog
objekta u zoni obuhvata, zatraZit ¢e se suglasnost, odnosno mjesto i nacin prikljuc¢ka, od
nadleznog distributera. Sukladno dobivenim uvjetima i projektantskom rjesenju iz glavnog
projekta vrsit ¢e se izgradnja komunalne infrastrukture odvodnje buduéih objekata. Objekt
moze u pravilu imati samo jedan priklju¢ak na javnu kanalizaciju.

U javnu kanalizaciju ne smiju se ispustati otpadne tvari, kojima se narusava projektirani
hidrauli¢ki reZim toka vode u cjevovodima, stabilnost objekata, rad strojeva na kanalizacijskim
crpkama, tehnicki nadzor i odrzavanje ili povecanju troskova u pogonu.

Korisnici javnog kanalizacijskog sustava su duZni otpadne vode koje se ispustaju u javnu
kanalizaciju svesti na kvalitetu vode utvrdenih prema vazeéim propisima, vodoprivrednim
uvjetima i aktima komunalnog poduzeca, to jest do odredenog standarda sanitarno-potrosnih
voda, a koje neée ugroziti pravilan rad-tehnoloski postupak uredaja za procis¢avanije.

Pri projektiraju i izvodenju javne kanalizacije obvezatno je pridrzavati vazeéih propisa kao i

propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti
suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

5.3.2.3. Melioracijska odvodnja

Clanak 49a.

Unutar obuhvata Plana nalazi se postojeéa gradevina za melioracijsku odvodnju oznake S-5/2
te je prikazana na kartografskom prikazu br.2C.

Postojeéi zate¢eni kanal S-5/2 je dio kanalske mreze te ga je kao takvog potrebno zadrzati u
prostoru, odnosno omogudéiti njegovu funkcionalnhost dok god budu postojale poljoprivredne
povrsine s njegove sjeveroistoéne strane kako bi se omoguéila njihova odvodnja.

Kroz privodenje Poduzetni¢ke zone namjeni, odnosno realizaciji prilikom planiranja te
projektiranja buduéih gradevina potrebno je ishoditi posebne uvjete Hrvatskih voda te
uvazavati Zakon o vodama, posebno u dijelu koji regulira posebne mjere radi odrzavanja
vodnog rezima.
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7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA
| AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 50.

Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti, podrudja posebnih ogranicenja u koristenju te
kulturno - povijesnih cjelina propisane su zakonom i posebnim propisima.

Unutar podrudja obuhvata UPU-a nema kulturno - povijesnih cjelina i gradevina i prirodnih
vrijednosti koje bi se stitile temeljem zakona i posebnih propisa i mjerama ovog plana.

8. GOSPODARENJE OTPADOM

Clanak 51.
Na podrucju obuhvata ovog Plana s otpadom se postupa u skladu se cjelovitim sustavom

gospodarenja otpadom na podrucju naselja Sirad.

Unutar podrucja obuhvata Plana pretpostavlja se nastanak samo komunalnog i neopasnog
tehnoloskog otpada koji treba ukljuditi u sustav izdvojenog skupljanja korisnog otpada.

Proizvoda¢ tehnoloskog otpada duzan je, sukladno zakonskoj regulativi, osigurati nacin
obrade i skladistenje tehnoloskog otpada koji nastaje obavljanjem djelatnosti.

Clanak 52.
Ovim Planom omoguéuje se formiranje i organiziranje reciklaznog dvorista na povrsinama

odredenim za gospodarsku -namjenu - proizvodna2-(12).

Reciklazno dvoriste je povr$ina namijenjena sortiranju i privremenom skladistenju komunalnog
i neopasnog tehnoloskog otpada.

Odluku o izgradnji recikloznog dvorista donosi lokalna samouprava nakon provedenih
ispitivanja hidrogeoloskih osobitosti tla na predvidenoj lokaciji.

Clanak 53.

Komunalni otpad potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili veée metalne
kontejnere s poklopcem.

Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere (stari papir, staklo,
istrodene baterije i sl.).

Kontejnere za papir i staklo potrebno je postaviti tako da se osigura nesmetani kolni i pjesacki
promet.

Za postavljanje kontejnera iz stavka 1, 2 i 3 ovog ¢lanka potrebno je osigurati odgovarajuéi
prostor kojime se neé¢e ometati kolni i pjesacki promet, te koji ¢e biti ograden tamponom
zelenila, ogradom ili sl.

Za odvoz otpada potrebno je osigurati moguénost pristupa vozila do posuda za prikupljanje
otpada na maksimalno 15 m, a otpad deponirati u zatvorene posude udaljene od gradevina
maksimalno 20 m.

Kruti otpad moze se odlagati samo na za to odredena mjesta.

Fizi¢ke i pravne osobe duZne su s otpadom gospodariti u suglasju s pozitivnim propisima.

3E PROJEKTI Arhitektonski ured Preradovi¢eva ul.40, Zagreb ~ www.3eprojekti.hr

24




. izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Poduzetni¢ke zone ,Lanara® -KONACNI PRIJEDLOG PLANA

Clanak 54.

Posude/kontejnere za skupljanje komunalnog otpada kao i za prikupljanje korisnog otpada
treba smijestiti na pereetu-cesticu gradevine za svaku gradevinu pojedinacno ili skupno ovisno
o projektu i posebnim uvjetima komunalnog poduzeca.

9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 55.

Mjere sanacije, o¢uvanja i unapredenja okolisa i njegovih ugrozenih dijelova provodit ¢e se u
skladu s vazeéim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Unutar podrucja obuhvata plana, ne mogu se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili
upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrozavale Zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad
dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite ¢ovjekova okolisa u naselju.

Unutar podrucja obuhvata ne moze se uredivati ili koristiti zemljiste na nacin koji bi mogao
izazvati posljedice u smislu stavka 1. ovoga ¢lanka.

Clanak 56.

Ovim Planom utvrdene su mjere koje se na podrudju obuhvata trebaju ostvariti sa svrhom
sanacije, zastite i unaprjedenjoe stanja okolisa:

e provedba mjera zastite tla

e provedba mjera zastite zraka

e provedba mjera zastite voda

e provedba mjera zastite od buke.

Clanak 57.

Zastita zraka provodi se sukladno vazeéem «Zakonu o zastiti zraka» uz obvezno provodenje
mjera za sprecavanje i smanjivanje onecis¢enja zraka. Nije dozvoljeno prekoracenje
preporu¢ene vrijednosti kakvoée zraka propisane vazecom Uredbom o preporucenim i

graniénim vrijednostima kakvoce zraka—INN-101{96—-2{97—ispr), niti ispustanje u zrak

oneciséujuce tvari u koli¢ini i koncentraciji visoj od propisane vazecom Uredbom o granicnim
vrifednostima emisijje oneciscujucih tvari u zrak iz stacionearnib-nepokretnih izvoradNNILO9T),

Unutar obuhvata Pplana ne mogu se smjestavati namjene koje svojim postojanjem i radom
ugrozavaju kakvoéu zraka i okolis.

Oblikovanjem sustava prometnica, orijentacije na javni prijevoz i bezolovna goriva osigurati ¢e
se rasterecenje urbanih naseljenih podrudja od intenzivhog prometa i negativnog utjecaja
onecdis¢avanja zraka prometom. Poticanjem gradnje i koristenja biciklisticke mreze i pjesackih
putova dodatno ¢e se umanijiti negativni utjecaj sustava mobilnosti na kakvoéu zraka. &

Osnovni energent u gospodarstvu i domadinstvu je elektricna energija, odnosno tzv. disti
energent. Zastita zraka osigurat ¢e se i stednjom i racionalizacijom energije, uvodenjem plina
te razvojem dopunskih alternativnih energetskih sustava.

Clanak 58.

Racionalnim koristenjem prostora namijenjenog gradnji, uz ograni¢avanje izgradenosti

pereela—estica iplaniranjermjevrinparkeve—i-trgeve i planiranjem zelenih povrsina unutar

Cestica, sacuvat ¢e se tlo neizgradenim, a time ukupna kvaliteta gredskeg-naseljenog prostora.
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Tlo se onedis¢uje neadekvatnom odvodnjom i neprimjerenim odlaganjem otpadate. Naroditu
paznju treba posvetiti rjedenju tih problema (modernizacija i prosirivanje mreze odvodnje
otpadnih voda, u gospodarstvu izgradnjom sustava odvodnje i predtretmana sukladno
tehnoloskom procesu, kontrolirati cjeloviti sustav zbrinjavanja otpada; fizicke i pravne osobe
duzne su s otpadom postupati u suglasju s pozitivnim propisima).

Clanak 59.

Zastita voda provodi se sukladno vazeéem Zakonu o vodama.

Na podrudju obuhvata nalazi se postojeca gradevina za melioracijsku odvodnju koja je dio
kanalske mreZe te se kao takva zadrzava.ju—se Prilikom privodenja zone namjeni odnosno
izradi projektne dokumentacije potrebno je pribaviti posebne uvjete nadleznog tijela u
postupku te ispostovati posebne mjere radi odrzavanja vodnog rezima kao i ostalo propisano
vazeéim Zakonom o vodama.

T#rase oborinskih kanaloskeji-se moraju se rijesiti u sklopu rjeSenja prometnice_te je obaveza
predvidjeti funkcionalnost melioracijskih kanala i nakon privodenja zone namijeni.

Mjerama provedbe treba osigurati cjelovitu izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i
sustava lokalne zastite tla i podzemnih voda od strane potencijalnih zagadivaéa. Potrebno je
provoditi mjere zbrinjavanja otpada i prosirivati i modernizirati mrezu odvodnje otpadnih voda
i gradnjom oborinske odvodnje na prometnicama.

Clanak 60.

Na podrucju obuhvata Plana, mjere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno vazeéem
Zakonu o zastiti od bukeivazeéem Pravilniku o najvisim dopustenim razinama buke u sredini
u kojoj ljudi borave i rade. Mjere zastite od prekomjerne buke provoditi ¢e se:
- lociranjem objekata koji mogu biti izvor prekomjerne buke na odgovarajuéu
udaljenost od stambenih i javnih gradevina,
- ograni¢avanjem ili zabranom rada objekata i postrojenja koja su izvor buke ili
utvrdivanjem posebnih mjera i uvjeta za njihov rad,
- regulacijom prometa u svrhu zabrane ili ogranic¢enja protoka vozila ili isklju¢enjem
iz prometa odredenih vrsta vozila.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 61.

Odredbe ovog Plana ne primjenjuju se na upravne postupke za zahvate u prostoru na
Cesticama, koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog
Plana. Isti postupci dovrsiti ¢e se po odredbama Plana koji je bio na snazi u vrijeme podnosenja
zahtjeva.

Clanak 62.

U slu¢aju da se donesu posebni propisi, strozi od normi iz ovih Odredbi za provodenije, prilikom
utvrdivanja uvjeta izgradnje primijeniti ¢e se stroze norme.

Clanak 63.

Mjere zastite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda provodit ée se u skladu s Procienom
rizika od velikih nesreca na podruciu Opcine Sirac i odredbama posebnih propisa, a jednim
dijelom su sadrzane i u poglavlju 3.8. ObrazloZenja ovog Plana.
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3. Plan prostornog uredenja

Ovaj urbanisticki Plan izraden je na temelju osnovnih postavki Prostornog plana uredenja
Opéine Sira¢ i utvrdeno je namjensko koristenje prostora uvjetovano planom viseg reda ali
modificirane strukture u dopustivim dijelovima prostora koji se odnose na:

- uskladeno s postoje¢im stanjem u prostoru/uskladeno s realizacijama u tijeku,

- uskladeno s planiranim realizacijama (izdate dozvole za novu gradnju),

- detaljnija obrada i unaprjedenja u pojedinim segmentima plana.

Planom su utvrdeni osnovni uvjeti koristenja i namjene povrsina, prometna, odnosno uli¢na i
komunalna mreza, te su utvrdene smijernice za oblikovanje, koristenje i uredenje prostora. Plan
sadrzi nacin i oblike koristenja i uredenja povrsina naselja te nacdin uredenja prometne,
odnosno uli¢ne i komunalne mreZze naselja, te mjere zastite posebnosti prostora i zastite
okolisa.

3.1. Program gradnje i uredenja prostora

Ovim planom je predvidena izgradnja dosad neizgradenih povrsina, a $to se odnosiina dijelom
izvedenu prometnu infrastrukturu.

Primaran cilj je stvaranje uvjeta kvalitetne tehnologki optimalne proizvodnje (samo za tihe i
¢iste djelatnosti), poslovanja i rada u novoj Poduzetnickoj zoni.

U smislu namjenskog koristenja prostora, planira se isklju¢ivo gospodarska namjena -

proizvodna2—preizvednja—pestevae-obrtnicko—ustuznernaemjenea — pretezito zanatska.

Podrazumijeva se nova izgradnja na slobodnim povrsinama i uredenje i unaprjedenje stanja u
prostoru kroz novu regulaciju i artikulaciju novih prostora - prvenstveno se odnosi na javne
prometne povrsine i koridore-s-ebveznimzeleniloem-u-nizu.

S ciljem podizanja kvalitete prostora, planom su dijelovi prostora odredeni kao negradive
povrsine, odnosno osigurani su prostori za zelenilo u nizu - rRevi-drveredivisoko zelenilo ili
drvoredi, kako bi se podrucju dao naglasenii specifi¢ni urbani karakter - tiha i ¢ista proizvodnja
integrirana preko zelenih poteza u strukturu naselja.

Poseban zahtjev na podrudju usmjeren je na regulaciju prometa i uredenje i dovrienje
unutrasnje prometne mreze.

U prostornom modelu, definirana je osnovna prometna mreza (uvjetovana postojeéim
stanjem u prostoru), koju ¢ine tr-makadamske postojeée prometnice.

Sjeverna vezna cesta obzirom na svoj znacaj (Zupanijski pravac) Pakrac - Sira¢ - Daruvar
tergirernalozi se neposredno uz podrudje obuvata i preko postojeéeg pruznog prijelaza spaja
se s prometnim sustavom Poduzetnicke zone.

Paralelno s prometnicom je i zeljezni¢ka pruga Banova Jaruga — Daruvar - Pceli¢ rasputnica,
koja moze znatno poboljsati prometnu povezanost Poduzetnicke zone.

3.2 Osnovna namjena prostora

Osnovna namjena prostora koncipirana je s ciljem da osiguraju prostorni i drugi preduvijeti za
realizaciju postavljenih ciljeva prostornog, odnosno ukupnog razvitka podrudja.

3E PROJEKTI Arhitektonski ured Preradovi¢eva ul.40, Zagreb ~ www.3eprojekti.hr
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Pretpostavke za nesmetan i uravnotezen razvitak u prostoru osiguravaju se namjenom
povrsina za pojedine kategorije koristenja prostora.

Planom su u prostornom modelu definirane povrsine za pretezite osnovne namjene, u kojima
se u pravilu objedinjuje vise namjenskih skupina s definiranjem dominantnog tezista. Tako je
planom definirano podrucja za osnovnu namjenu: gospodarska zona - pestevae2proizvodna,
pretezito zanatska namjena —preizvednea—pesiovna—obrinicke—usluzra—namjena—(3to je

detaljno razradeno/razgrani¢eno planom namjene povrsina).

Ovim Planom su odredene su kategorije koristenja/namjene prostora kao prikazano na
kartografskom prikazu br. 1“Koridtenje i namjena povrina”, u mj 1: 1000 i to:

Gospodarska namjena - pestevre2proizvodna, pretezito zanatska
. . 12
Povrsine infrastrukturnih sustava

IS

Gospodarska namjena - pestevaeproizvodna

2
Na povrSinama gospodarske - pestevae—proizvodne namjene smjestavaju se gospodarski
postevai-sadrzaji koji ne smetaju okolisu.

Povriine peslevae-gospodarske - proizvodne namjene (I2) namijenjene su izgradnji razli¢itih
proizvodnih i poslovnih sadrzaja i djelatnostima osnovnih kategorija: usluznih, trgovackih,
ugostiteljskih i komunalno-servisnih djelatnosti koje ne zagaduju okoli$ i koje moraju biti tihe i
¢iste djelatnosti, a ne utje¢u na kvalitetu stanovanja u Sirem podrudju.

Gospodarska - pestevae-proizvodna namjena (12) - ebuhveéa—sveomogucava gradnju svih
vrstae proizvodnih, poslovnih, usluznih, upravnih, uredskih i trgovackih zgrada, robne kuce,
prodajne salone, zgrade za malo poduzetnistvo, pogona za Sivanje, ugostiteljske zgrade,

prometne zgrade, benzinske postaje, sportsko-rekreacijske Spertske-povrsine i gradevine te;
parkeveparkovi.

Iznimno za potrebe malog poduzetnistvo moguce je izgraditi jedan stan na gradevinskoj
Cestici u sklopu poslovne zgrade.

Povrsine infrastrukturnih sustava IS
Unutar prostora plana nacelno su definirane swili su vec rezervirane povrsine, koridori i lokacije
za povrsine prometnih i ostalih infrastrukturnih sustava.

Infrastrukturni sustavi (prometni sustav, energetski sustav,
vednegespedarstvevodnogospodarski), razvijati ée se temeljem zasebnih koncepcijskih

rieSenja koja su sastavni dio plana.

Povrsine infrastrukturnih sustava su povrsine na kojima se mogu graditi komunalne gradevine
i uredaji i gradevine infrastrukture na posebnim prostorima i gradevnim Cesticama, te linijske
i povrsinske gradevine za promet. Na povrsinama predvidenima za gradnju gradevina
infrastrukture mogu se graditi komunalne i infrastrukturne gradevine i uredaji svih vrsta. Na
povrsinama predvidenima za linijske, povrsinske i druge infrastrukturne gradevine prometa
mogu se graditii uredivati: ulicna mreza, parkiralista, mreza biciklisti¢kih staza i traka, pjesacke
zone, putovi i sl.

3E PROJEKTI Arhitektonski ured Preradovi¢eva ul.40, Zagreb ~ www.3eprojekti.hr
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3.2.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRSINA

Tablica:  Kvantitativni pokazatelji za namjenu povrsina

Red.br. Namjena Planski znak Povrsina
M2

ha %
1. Gospodarska namjena - proizvodna 2 12 16,4911.45
90,7288.90
2. Infrastrukturni sustavi — prometne povriine IS 1,686——43
9;2811.10
UKUPNO OBUHVAT PLANA : 18;1812.88

100,00

3E PROJEKTI Arhitektonski ured Preradovi¢eva ul.40, Zagreb ~ www.3eprojekti.hr



I. izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Poduzetni¢ke zone ,Lanara® - KONACNI PRIJEDLOG PLANA

ednesne-Oerganizacija prometne strukture vezana je na realizaciju novih dijelova prometne
mreze sukladno obvezama prema PPUO-u; realizaciju novih dijelova prometne mreze na koje
¢e se nadogradivati/vezati prometni sustavi manjih prostornih cjelina (tako i dijela unutar
podruéja obuhvata ovog plana).

Prva razina koja se odnosi na organizaciju prometne mreze Sireg prostora naselja, prvenstveno
je odredena primarnom prometnicom; postoje¢om Zupanijskom prometnicom Z 3272 (Pakrac
- Sira¢ - Daruvar).

Sukladno kao planirano PPUO-om, na prometnu mrezu Sireg prostora nadograduje se
prometni sustav podruéja obuhvata ovog plana; ova druga razina, odnosno organizacija
prometne mreze unutar podrudja obuhvata, temelji se na sabirnom prometu kojim ¢e se
osigurati kontrolirano optereéenje unutarnjeg prometnog sustava okruzenja (na glavnu
Zzupanijsku prometnicu veze se sustav sabirnih ulica u Zoni, koje se na Zupanijsku cestu vezu
preko postojeéeg pruznog prijelaza.

U prostornom modelu, osnovnu unutarnju prometnu mrezu definiraju sabirne ulice u
Poduzetnickoj zoni «Lanara».;

Prometnim sustavom definiran je prostorni model pravilne kazete za dopustive namjene
(pravilna mreza omoguéuje laku i preglednu orijentaciju u prostoru).
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Koncepcija prometnog sustava prikazana je prometnicama koje su definirane osima i nuznim
profilom prometnice i Sirinom prometnog koridora.

Potrebne radnje odnose se na izradivanje odgovarajuée obvezatne projektne dokumentacije
za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju prometnica, te uspostavljanje adekvatne regulacijeu
prometa.

Planom se odreduje da se:
— redliziraju sve prometnice koje se mogu izgraditi/rekonstruirati prema planom
definiranim profilima

Planiranje, odnosno projektiranje i izgradnja/rekonstrukcija prometnica mora se vrsiti sukladno
vazedim standardima i propisima i obavezno je zadovoljiti uvjete zakona o njihovom gradenju
(adekvatno opremanje; nogostupi, ugibalista, stajalidta, signalizacija...).

Pjesacki prometni tokovi uglavnom prate kolne prometnice, samo s jedne strane, kako je
prikazano u profilima prometnih koridora, a prije svakog pjesackog prijelaza potrebno je izvesti
blage rampe za invalidska kolica.

Gradnja parkiralista predvidena je unutar novoformiranih pereelagradevnih cestica, no ukoliko

se pokazZe potreba ista se mogu izvoditi jednostrano uz dijelove prometnica unutar zone, ali
samo uz suglasnost Opéine.

Planiranje, odnosno projektiranje i izgradnja svih prometnih povrsina mora se vrsiti sukladno

vazeéim standardima i propisima.

3.5. Komunalna infrastrukturna mreza
3.51. TFELEKOMUMNIKACHEELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE

Razvoj javnih telekomunikacijo w-ekvira-rmagistretrermreze- HTe-u novijem razdoblju praéen

je intenzivhom izgradnjom i na lokalnoj, pristupnoj razini telekerunikeciske—mreze
elektronickih komunikacija, ¢ije je jedno od glavnih obiljezja znac¢ajno i kontinuirano poveéanje

kako instaliranih priklju¢aka i gustoée telefonskih priklju¢aka, tako i prosirenje asortimana
telekomunikacijskih usluga.

Osnovni ciljani koncept pristupne mreze, kojem treba teziti, je FTTC tj. optic¢ka nit do blizine
pretplatnika. Uvodenje optic¢kih kabela u pretplatnicku mrezu omoguéit ¢ée izgradnju
Sirokopojasne TK mreze sa integriranim uslugama u kojima ¢e jedan priklju¢ak omoguéavati
koristenje novih usluga u telekomunikacijoma, kao i prijenos radio i televizijskog signala.

Ovim prostornim planom predvideno je povecanje kapaciteta mreze elektronickih
komunikacijotelekermunikeaeijske—mreze, tako da se osigura dovoljan broj telefonskinh
priklju¢aka za svaku novoformiranu parcelu u Zoni, svim kategorijoma korisnika. Na
kartografskom prikazu u prilogu prikazani su glavni pravci planiranih TK kabela. Toc¢an polozaj
TK kabela u odnosu na ostale objekte mfrostrukture deﬂnlrotl Ce se upostupkukroz ishedenja
izradu v v v projektne dokumentacije
u postupku ishodenja potrebnih akata za gradnju.

Dinamika telekemunikeeijskeg—rpovezivanja podrudja obuhvata UPU-a na javnu
telekomunikacijsku mrezu, odnosno izgradnja UPS podrudja biti ¢ée prilagodena faznosti

izgradnje i ovisiti ¢e o plerevimerinvesticie—Herednresne-e-realizaciji tih planova.
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Felekemunikacijske—mMreza elektronickih komunikacija u Sirac¢u, modernizirana je i
omoguceno je uvodenje svjetlovodnih kabela u pretplatni¢koj mrezi. Mreza se gradi u svakoj
ulici i to s obje strane. Radi toga potrebno je u svim ulicama, u kojima mreZa jo$ nije jos
modernizirana, ili kod otvaranja novih ulica, ostaviti koridor s obje strane ulice Sirine 45 cm, po
mogucénosti u zelenom pojasu, a ako to ne moze, onda ispod nogostupa.

Na podru¢ju obuhvata UPU-a prema namjeni povrsina predviden je Q faktor od 1,0 do 1,4.

Navedeni Q faktor je preporuc¢ena vrijednost. Odstupanja su dopustena u slijededim

slu¢ajevima:

- za male poslovne prostore (trgovine, restorani, uredii sl.) mogu se uzeti vrijednosti od 1,5
do 2,0 parice po poslovnoj jedinici, odnosno prema stvarnim potrebama

- za velike poslovne gradevine odreduje se na temelju broja zaposlenih uve¢ano za 20%.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje telekomunikacijske mreze (TK) mogu se podijeliti na:
a) uvjeti za gradnju TK mreZe po javnim povriinama (glavne trase)

b) uvjeti za priklju¢ke pojedinih objekata na javnu TK mrezu

c) uvjeti za smjestaj odredenih elemenata F-mreze _elektronickih komunikacija na javnim

povriinama (jevretelefonske-governicerkabelski izvodi-samostojeéi, na stupu, na zidu, u zidu;
kabineti, UPS)

Uvjeti za gradnju Fmreze elektronickih komunikacija_po javnim povriinama (glavne trase)
Pristup gradenju telekermunikaeijske-mreze_elektronickih komunikacija je takav da se gradi
distributivna telekermunikacija- Kabelska kanalizacija (DTK). Za izgradnju DTK koriste se cijevi
PVC ¢ 110 ¢ 75 i PHD @ 50. Za odvajanje, ulazak TK mreze u objekt te skretanje, koriste se
montazni HT zdenci tipa D1, D2 i D3. Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK u pjesackoj stazi
ili travnatoj povrsini iznose prosje¢no 0,4x0,8m. Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK preko
kolnika iznose prosje¢no 0,4x0,1,2m. Za odvajanje DTK preko kolnika se koriste HT zdenci s
nastavkom (D1E, D2E, D3E)

Uvijeti za priklju¢ke pojedinih objekata na javnhu Fmrezu elektronickih komunikacija

mreze—Do svakog

objekta potrebno je predvidjeti polaganje cijevi najmanjeg promjera @ 50mm (za veée korisnike
najmanje dvije).

Zakon o elektronickim telekomunikacijama ureduje radove u blizini elektronicke
komunikacijske telekeraunikaciiskir-infrastrukture, objekata i opreme. U blizini elektronickih
telekomunikacijskih objekata, opreme i spojnog puta ne smiju se izvoditi radovi ili podizati nove
gradevine koje bi ih mogle ostetiti ili ometati njihov rad. Pri gradenju u neposrednoj blizini
potrebno je u postupku ishodenja potrebnih dozvola pribaviti i posebne uvjete te suglasnost
nadleznog tijela J—kelike—je—petrebno-izvesti-odredeneradoveilipodignutinevu—gradeviny,

Uvjeti za smjestaj odredenih elemenata telekemunikaeijske-mreze elektronickih komunikacija

na javnim povrsinama
Za pojedine elemente telekomunikacijske mreze potrebno je osigurati odgovarajudi prostor:
. . 2

- ormari¢ (kabinet) za smje$taj UPS-a................ 10-20 m?
- tipska gradevina za smjestaj UPS-a................ do 30 m?
- kontejner za smjestaj UPS-ado...................... 20 m?

3E PROJEKTI Arhitektonski ured Preradovi¢eva ul.40, Zagreb ~ www.3eprojekti.hr




. izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Poduzetni¢ke zone ,Lanara® - KONACNI PRIJEDLOG PLANA

- kabelski izvodi - prema projektnom rjedenju (ne zahtjeva se poseban prostor za
smjestaj)

- montazni kabelski zdenci - prema projektnom rjeenju (smjestaju se na trasi rova
- gabariti zdenaca su tipizirani).

Pokretne mreze

Davanje koncesija i prava koristenja pojedinih frekvencija u nadleznosti je Vlade Republike
Hrvatske; lokacije pojedinih relejnih tornjeva i odasilja¢a postavljaju se u skladu sa Zakonom o
telekemunikeaeijerme—clektronickim komunikacijoma i sa Strategijom R. Hrvatske na polju
razvoja pokretne telefonije.

Izgradnja infrastrukture pokretnih telekermunikaeiie—elektronickih komunikacija pojedinih
koncesionara vréi se u skladu sa Zakonom o gradnji-dNN-br175/031100/04), Zakonom o zastiti
od ionizirajuéih zrac¢enja-NN27/99) kao i ostalim uvjetima propisanim gradenja za takve vrste
gradevina.

3.5.2. ENERGETSKI SUSTAV

Napajanje elektricnom energijom podrudja obuhvaéenog ovim planom osigurat e se iz dvije
nove trafostanice TS 10(20)/0.4 kV—. Za jednu od dvije ze—keje—su—predvidence i—evijeje
gradevna Cestica peareele-6:00x6;00-rm-unutar Zone, a do istih ¢e se izvesti podzemni kabel
do postojec¢eg priklju¢ka uz ul. A.Senoce. Pozicija druge TS nacelno je prikazana te ée se
konacana pozicija odrediti kroz izradu detaljne projektne dokumentacije.

Obzirom na ovim planom predvidenu namjenu prostora i buduéu izgradnju, neophodno ¢e biti
dograditi postojecu 10 (20) kV mrezu, odnosno izgraditi novu u potpuno neizgradenom dijelu.

se izgraditi kao slobodno-stojeéi objekti odredene tlocrtne povrsme—44é*2—‘l—2—m na zasebnim
parcelama minimalnih dimenzija 6x4 m, uz uvjet da im je osiguran pristup na javnu povrsinu.
Trafostanice ¢e se interpolirati u srednjenaponsku mrezu podzemnim kabelima, prema
trasama koje su nacelno naznadene u grafickom prilogu.

Buduéi 20 kV vodovi izvoditi ¢e se isklju¢ivo podzemnim kabelima i gdje je to moguée, u sklopu
izgradnje ostale komunalne infrastrukture (ceste, voda..). Zbog poveéanja sigurnosti u
napajanju, budué¢u 20 kV mrezu treba razvijati na nacin da se trafostanicama omogudéi
dvostrano napajanje. Prilikom izrade projektne dokumentacije moguéa su odstupanja od
predvidenih trasa, a sto ¢e kroz projekte biti obrazlozeno.

Niskonaponsku mrezu u novopredvidenim zonama potrebno je takoder izvodit podzemnim
kabelima.

Javna rasvjeta ulica, pristupnih cesta i pjeSackih staza unutar novoplaniranih zona rijesiti ¢e
se zasebnim projektima. Isti ¢e definirati napajanje i upravljanje, odabir stupova, armatura i
zarulja, njihov razmjestaj u prostoru, te trazeni nivo osvijetljenosti. Javna rasvjeta razvijati ¢e
se u sklopu sadasnje i budu¢e nadzemne niskonaponske mreze, odnosno kao samostalna na
zasebnim metalnim stupovima povezanim podzemnim kabelima. U dijelu gdje ¢e se izvoditi
kao samostalna, trase ¢e se $to je moguce vise izvoditi u zajedni¢kim kanalima s distributivhom
mrezom 10(20) kV i 0,4 naponskog nivoa.
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Na mjestima gdje ¢e elektroenergetske instalacije biti poloZzene ispod prometnice treba ih

zastititi premo tehnickim uvletlmo i_vazedim propisima. lehmekrm—uﬁeﬂﬂqa—ze—kz-ber—r

Prilikom planiranja prostora kao i razmjestaja gradevina na parcelama unutar predmetne
zone potrebno je pridrzavati se "Pravilnika o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 7 kV do 400 kV'.

Ovim Planom se omogucuje i koristenje dopunskih izvora energije ovisno o energetskim i
ekonomskim potencijalima korisnika; posebno koristenja sunceve energije.
Distribucija plina za podrucje naselja Sirac vrsi se preko mjerno-redukcijske stanice MRS Sirac.

Na predmetnom podrucju Poduzetni¢ka zona «Lanara» potrebno je prosSirenje (dovréenje)
lokalne distributivne mreze, koja je izvedena do ul. A.Senoe, kao srednjetlac¢na uli¢na plinska
mreza, izvedena od PE cijevi, prema ISO S5, za tlakove do 4 bara; SDR 11.

Za potrebe Poduzetnicke zone «Lanara» izraden je projekt plinske mreZe do sjeverozapadnog
pocetka reve-zupanijske ceste uz Zonu, od ul. A.Senoe duZine 210 m, a izvest ¢e se PE-HD
cijevima za plinske medije, ISO S5, SDR 11, dimenzije d=90 mm.

Prostornim planom osigurani su prostorni uvjeti za buduéi razvod plinske mreZe (vodenje se
pretpostavlja u koridorima prometnica). lzradu projektne dokumentacije potrebno je
koordinirati od gradskog distributera plina u svim fazama projektiranja mreze.

Uvjeti gradnje plinske mreze
Razvodni plinovodi polazu se u zelenom pojasu (ispod zelenih i zemljanih povréina) a iznimno
se mogu polagati ispod nogostupa pjesackih povrsina od asfalta.

Prije pocetka radova na iskopu rova za srednjetlac¢ni plinovod izvoda¢ je duzan obavijestiti
nadlezne komunalne radne organizacije o pocetku radova, te od istih zatraZiti provjeru trase
postojecih instalacija.

Iskop rova vrsiti strojno na mjestima slobodnih povrsina, a ru¢no na mjestima postojeéih
komunalnih instalacija. Sirina rova za plinovod iznosi za strojni iskop 0,3 - 0,6 m, a za strojni
iskop 0,4 - 0,6 m, a dubina od 0,8 do Tm. Na dijelu trase gdje se izvodi varenje i spajanje cijevi
izvesti iskop za varne jame koje su Sire i dublje od profila rova za 50 cm. Nakon zatrpavanja
cijevi sve povrsine dovesti u prvobitno stanje.

Udaljenosti plinovoda i projektiranih instalacija iznose:
e po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija . . . 05m
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e stupovi (HPT, struja) ra¢unajuéi od osi stupa . ) ) . 1.0m
e kanalska okna (HPT, kanalizacija, vodovod) . . . ) 1,0m
e zgrade i ostali objekti . . 20m
e transformatorske stanice, potencijalna mjesta

istjecanja otapala i ostalih agresivnih tekuéina . . . . 50m
e debla visokog raslinja . . . . . . . . 1.5m
e obod grmolikog raslinja. . . . . . . 0,5m.

3.53. VOBNOGOSPOBARSTVOVODNOGOSPODARSKI SUSTAV

Planovi razvoja vodoopskrbe odnose se na prosSirenje mreze za opskrbu novoplaniranih
prostora za izgradnju te se sukladno tome gradi i nadopunjuje opskrbona mreza.

Snabdjevanje vodom vrsit ¢e se iz postojeéeg vodoopskrbnog sustava Siraca.

U tu svrhu potrebno je produziti postojeéi uli¢ni vod za 210 m, od zavréetka cijevi u ul. A.Senoe,
i cijevi postaviti do sjeveroisto¢nog pocetka nove zupanijske ceste, gdje ¢e zavrsiti s dva
zasunska okna s EV ventilima za buduéi nastavak.

Kompletan cjevovod izvest ¢e se od polietilenskih cijevi (PE-HD 100 mm), za radni tlak od 10
bara, odnosno cijevi moraju nositi oznaku SDR 17.

Vodoopskrbna i hidrantska mreZza oko pojedinih gradevina razraditi ée se u reastevnej
presterre-planskejitehnickoj dokumentaciji, i to u skladu sa internim tehni¢kim pravilima na
predmetnom distribucijskom podrudju.

Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava, radi zadovoljenja protupozarnih uvjeta
zastite trebaju biti min. profila 100 mm, Protupozarnu zastitu treba izvesti prema vazeéem
pravilniku za hidrantsku mrezu i u skladu sa zakonom o zastiti od pozara.

Objekti koji sluze za snabdijevanje vodom moraju biti izgradeni i odrzavati se prema
postojecim propisima. Takoder moraju biti udaljeni i locirani tako da se onemogudi eventualno
podzemno zagadenje.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na podruéju obuhvata Plana, potrebno je provoditi
sukladno izradenoj koncepciji odvodnje i dis¢enja otpadnih voda za naselje Siraé, te
Izvedbenom projektu rjeSenju odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda.

Na podrucju naselja veé je dijelom izveden novoprojektirani sustav odvodnje - kanalizacijski
kolektori prema budué¢em prodistacu otpadnih voda.

Na predmetnom podruéju Poduzetni¢ka zona «Lanara» izveden je kolektor (A6), koji presijeca
sjeveroistoc¢ni dio prostora, na dubini cca 3.00 m od razine postojeéeg terena.

Sekundarni kanali na podrudju pretpostavljeni su takoder u planiranim koridorima prometnica
gravitacijski.

Na kanalima ¢ée biti predvidena revizijska okna i okna za prekid pada na svim mjestima gdje je
to potrebno. Svi kanalizacijski vodovi izvesti ¢e se od vodonepropusnih cijevi, a polaganje cijevi
izvesti ¢e se u rovu na podlogu od sitnog pijeska. Za sakupljanje oborinskih vode biti ¢e
predvidene resetke i slivnici prilagodeni uredenju terena. Okna ¢e se izvesti od armiranog
betona s dodatkom za vodonepropusnost.
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Na kartografskom prilogu prikazani su svi glavni pravci planiranih kolektora. To¢an polozaj
kolektora u odnosu na ostale objekte infrastrukture definirati ¢e se u postupku ishodenja
lekeeijskin-potrenih dozvola odnosno glevaim-(izvedbenim)-prejektimekroz izradu projektne

dokumentacije.

Dinamika kanalizacijskog opremanja podrudja obuhvata Plana, na javnu kanalizacijsku mrezu
biti ¢e prilagodena faznosti izgradnje i ovisiti ¢e o planovima investicija nadlezne komunalne
ustanove, odnosno realizaciji tih planova.

Unutar obuhvata Plana nalazi se postojeéa gradevina za melioracijsku odvodnju oznake S-5/2
te je prikazana na kartografskom prikazu br.2C .Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna
mreza - Vodnogospodarski sustav®.

Postojeéi zateceni kanal S-5/2 je dio kanalske mreZe te ga je kao takvog potrebno zadrzati u
prostoru, odnosno omogudéiti njegovu funkcionalnost dok god budu postojale poljoprivredne
povrsine s njegove sjeveroisto¢ne strane kako bi se omogudila njihova odvodnja.

Prilikom izrade glevaih-prejeketeaprojektne dokumentacije, dakle kada bude to¢no odredena
namjena pojedinog objekta u zoni obuhvata, zatrazit ¢e se suglasnost, odnosno mjesto i nacin
prikljucka, od nadleznog distributera. Sukladno dobivenim uvjetima i projektantskom rjesenju
izglevregprejektervriit e se izgradnja komunalne infrastrukture odvodnje buduéih objekata.

3.5.4. GOSPODARENJE OTPADOM

Na podrucju obuhvata ovog Plana s otpadom ¢e se postupiti u skladu sa cjelovitim sustavom
gospodarenja otpadom na podrudju naselja Sirad.

Unutar podrué¢ja obuhvata Plana pretpostavlja se nastanak samo komunalnog i neopasnog
tehnoloskog otpada koji treba ukljuciti u sustav izdvojenog skupljanja korisnog otpada.

Proizvoda¢ tehnoloskog otpada duzan je, sukladno zakonskoj regulativi, osigurati nacin
obrade i skladistenje tehnoloskog otpada koji nastaje obavljanjem djelatnosti.

3.6. Uvijeti koristenja, uredenja i zastite povrdina
3.6.1. UVJETII NACINI GRADNJE

Uvjeti i nac¢in gradnje (uvjeti za gradnju) na podru&ju obuhvata ovog plana odreduju se
temeljem grafickih priloga i Odredbi za provodenje ovog plana.

Za provedbu Plana, osim evih—Odredbi, sluze i odnosni tekstualni i grafic¢ki dijelovi Plana,
Odredbe Odluke o donosenju Presterrerm—Prostornog pleru—plana uredenja Opéine Sirad,
Odredbe Zakona o prostornom uredenju, u mjeri i na nacin kako je to predvideno Zakonom o
prostornom uredeniju.

Provedba Plana primjenjuju se:
- neposrednlm provodenjem sukladno Odredbcmo za provodenj

Obilici koristenja te uvjeti i nacin gradnje odredeni su na kartografskim prikazima br. 3, Uvjeti
koridtenja i zastite prostora — Oblici koristenja i nadin gradnje®-4.
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Obzirom na izgradenest<{neizgradenost) dijeleva—prostora unutar obuhvata plana kroz
predvidenu primjenu oblika koristenja, odnosno intervencija u prostoru i to:

u nedovrienim dijelovima naselja (neizgradeni dijelovi)

- nova izgradnja (nove urbane intervencije na neizgradenim prostorima)

- izgradnja novih gradevina

- prethodna izgradnja prometnih povrsina i prateée komunalne infrastrukturne mreze

Nacin gradnje odreden je za izgradnju gradevina osnovne namjene i sukladno utvrdenoj

namjeni povrsina za: proizvodnuspestevaur-ebrinickaustuzag — pretezito zanatsku namjenu.

Uvijeti gradnje unutar planirane namjene dani su Odredbama za provodenje ovog Plana.

3.6.2. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | POSEBNOSTI | KULTURNO-
POVIJESNIH | AMBIJENTALNIH CJELINA

Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti, podrudja posebnih ogranic¢enja u koristenju te
kulturno - povijesnih cjelina propisane su zakonom i posebnim propisima.

Unutar podru¢ja obuhvata UPU-a «Lanara» nema kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i
prirodnih vrijednosti koje bi se stitile temeljem zakona i posebnih propisa i mjerama ovog
plana.

3.7. SPRJECAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS:

Zastita okoliSa postize se praéenjem, sprjeCavanjem, ograni¢avanjem i uklanjanjem
nepovoljnih utjecaja na okolis.

Zastita okolisa podrazumijeva planiranje i koriStenje prostora, tako da se u njemu osigurava
zivljenje i gospodarski razvoj uz istovremenu brigu za trajno ocuvanje razvojnih potencijala.
Prostorno planiranje je jedan od znacajnijih instrumenata zastite okolisa, te stoga pravilno
planiranje i usmjeravanje ukupnih aktivnosti na odredenom prostoru bitno sprje¢avanju
narusavanja kvalitete okolisa, odnosno pospjesuju njegovo unapredenje.

Ovaj Prostorni plan utvrduje interese koji se na podrucdju obuhvata trebaju ostvariti vodedi
racuna da kori$tenje prostora odigra sanaciju, zastitu i unaprjedenje stanja okolisa. Kljué¢nim
podrucjima djelovanja smatraju se:

e provedba mjera zastite tla

e provedba mjera zastite zraka
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e provedba mjera zastite voda
e provedba mjera zastite od buke.

Zrak

Zastita zraka provodi se sukladno «Zakonu o zastiti zraka», uz obvezno provodenje mjera za
sprecavanje i smanjivanje onecis¢enja zraka. Nije dozvoljeno prekoracenje preporucene
vrijednosti kakvoée zraka propisane Uredbom o preporucenim i granicnim vrijednostima
kakvoce zraka, niti ispustanje u zrak onecis¢uju¢e tvari u koli¢ini i koncentraciji visoj od
propisane Uredbom o granicnim vrijednostima emisije oneciscujucih tvari u zrak iz staecfonarrih

nepokretnih izvora.

Unutar obuhvata plana ne mogu se smjestavati namjene koje svojim postojanjem i radom
oteZavaju i ugrozavaju okolis i stambenu namjenu kao osnovnu funkciju u naselju.

Oblikovanjem sustava prometnica, orijentacije na bezolovna goriva osigurati ée se
rasterecenje urbanih naseljenih podrudja od intenzivhog prometa i negativhog utjecaja

onecdis¢avanja zraka prometom. Poticanjem gradnje i koristenja biciklisticke mreze i pjeSackih
putova dodatno ¢e se umanijiti negativni utjecaj sustava mobilnosti na kakvoéu zraka—

Osnovni energent u gospodarstvu i domaéinstvima je plin i manje elektri¢na energija, odnosno
tzv. Cisti energenti. Zastita zraka unaprijediti ¢e se i prosirivanjem plinske mreze.

Na podrucju naselja Sira¢ ne postoji mreza za praéenje kakvoée zraka te ju je potrebno
uspostaviti barem u minimalnom propisanom obliku i opsegu, a prema Zupanijskom
programul.

Tlo

Racionalnim koristenjem prostora namijenjenog gradnji, uz ograni¢avanje izgradenosti
pereela—cestica i planiranjem jevaib—perkevasustava zelenih povrsina, sacuvat ¢e se tlo
neizgradenim, a time i ukupna kvaliteta gredskeg-raselieregprostora.

Tlo se onecis¢uje neadekvatnom odvodnjom i neprimjerenim odlaganjem otpada, te naroditu
paznju treba posvetiti modernizaciji i prosirivanju mreze odvodnje otpadnih voda, te
kontrolirati cjeloviti sustav zbrinjavanja otpada; fizicke i pravne osobe duzne su s otpadom
postupati u suglasju s pozitivnim propisima.

Voda

Zastita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama. Na podrucju obuhvata nalazi se
postojeéa gradevina za melioracijsku odvodnju koja je dio kanalske mreze te se kao takva
zadrzava. Trase oborinskih kanala moraju se rijesiti u sklopu rieSenja prometnice te je obaveza
predvidjeti funkcionalnost melioracijskih kanala i nakon privodenja zone namijeni.

A

Mjerama provedbe treba osigurati cjelovitu izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i
sustava lokalne zastite tla i podzemnih voda od strane potencijalnih zagadivaéa. Potrebno je
provoditi mjere gospodarenja otpadom i prosirivati i modernizirati mrezu odvodnje otpadnih
voda i gradnjom oborinske odvodnje na prometnicama.

Buka
Na podruc¢ju obuhvata Plana, mjere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o
zastiti od bukei vazeéim pravilnicima.

Mijere zastite od prekomjerne buke provoditi ¢e se:
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0 lociranjem objekata koji mogu biti izvor prekomjerne buke na odgovarajué¢u udaljenost
od stambenih i javnih gradevina,

0 ograni¢avanjem ili zabranom rada objekata i postrojenja koja su izvor buke ili
utvrdivanjem posebnih mjera i uvjeta za njihov rad,

0 regulacijom prometa u svrhu zabrane ili ograni¢enja protoka vozila ili isklju¢enjem iz
prometa odredenih vrsta vozila.

3.8. Mjere posebne zastite

Mijere zastite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda provodit ée se u skladu s Procjenom
rizika od velikih nesre¢a na podrucju Opéine Sira¢ i odredbama posebnih propisa.

Kriteriji za provedbu mijera zastite ljudi, prirodnih i materijalnih vrijednosti temelje se na
geografskim i demografskim osobitostima, dostignutom stupnju razvoja gospodarstva,
infrastrukture i svih drustvenih djelatnosti, kao i na procjeni ugrozenosti ljudi i podrudja
prirodnim nepogodama, tehnicko-tehnoloskim i ekoloskim nesre¢ama i povredljivosti od
eventualnih ratnih razaranja. Mjere posebne zastite sastoje se od osnovnih i specifi¢nih mjera
i zahtjeva.

Osnovne mijere i zahtjevi zastite i spasavanja u najvecoj mjeri sadrzane su u nacelima i
mjerama planiranja prostora.

Specifi¢ne mjere i zahtjevi zastite i spasavanja opéenito obuhvaéaju:

0 mijere kojima se osigurava zastiéenost stambenih, poslovnih i drugih gradevina,
smanjuje njihova izlozenost i povredljivost od razaranja (odredivanjem visine
gradevina, gustoée izgradenosti, zelenih povrsina, udaljenosti izmedu gradevina i
sli¢no),

0 mjere koje omoguéavaju ucinkovitiju evakuaciju, izmjestanje, spasavanje, zbrinjavanje,
sklanjanje i druge mjere zastite i spasavanja ljudi,

0 mjere koje omoguéavaju fleksibilnost prometa i infrastrukture u izvanrednim
uvjetima,

0 mijere koje omoguéavaju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica pojedinih
prirodnih nepogoda i drugih incidentnih - izvanrednih dogadaja,

0 mjere koje omogucavaju funkcioniranje i obnavljanje gradevina u slu¢aju osteéenja
(protupotresno i protupozarno projektiranje i sliéno).

Mijere zastite i spasavanja planiraju se da bi se otklonile ili umanijile posljedice ratnih razaranja,
potresa, pozara i drugih elementarnih nepogoda.

Mijere zastite od ratnih opasnosti planiraju se da bi se otklonile ili umanjile posljedice ratnih
djelovanja. Prema Pravilniku o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima
se moraju graditi sklonidta i drugi objekti za zastitu (Narodne novine 2/91) koji razlikuje I.-IV
kategorije ugrozenosti za koje vrijedi obveza gradnje sklonista i drugih objekata za zastitu
stanovnistva prema vise kriterija.

Podru¢je naselja Sira¢ ne spada u grupu naseljenih mjesta u kojima se osigurava zastita
stanovnistva i drugih materijalnih dobara gradnjom sklonista.

Prostornim planom uredenja Opéine Sira¢ (&l. 123. Odredbi za provodenje) - Na cijelom

podru¢ju Opcine Sira¢ planira se zastita stanovnistva u zaklonima, te prilagodavanjem
pogodnih prirodnih objekata i drugih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi.
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U svrhu efikasne zastite od potresa neophodno je konstrukcije svih gradevina planiranih za
izgradnju na podrucju uskladiti sa posebnim propisima za potres jacine do VIII. stupnjeva
Mercalli-Cancani-Sierbergovoj ljestvici. Vseizmiékuzend:

Povredljivost naselja znatno se smanjuje nizim gustoéama naseljenosti (karakteristi¢na
izgradnja je individualna). MoZze se konstatirati da je obzirom na tipologiju izgradnje na
podru¢ju (te uklju¢ivo i negradive povriine unutar pojedinaénih parcela i sustav prometnica)
podrucje dobro opremljeno evakuacijskim povrsinama.

Mijere zastite od poZara predlozene su na temelju odredbi «Zakona o zastiti od poZaran.
Udaljenosti izmedu gradevina razli¢itih namjena unutar pojedinih zona i podrudja, u svrhu
zastite od pozara i eksplozija, utvrdene su odredbama za provodenje PPUO-om, u skladu s
posebnim propisima.

Radi omoguéavanja spasavanja osoba i materijalnih sredstava iz gradevina i gasenja pozara
na gradevini i otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz i povrsinu za
operativni rad vatrogasaca odredenu prema posebnom propisu. Prilikom gradnje ili
rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska
mreza s osiguranim potrebnim pritiskom vode i profilom cjevovoda.

Za protupozarnu zastitu potrebno je osigurati uvjete opskrbe vodom i druge uvjete prema
vazedim zakonskim i drugim propisima.

Ostale potrebne mjere zastite od pozara (crpilista, mjesta smjestaja sredstava i opreme za
gadenje pozara i dr.) bit ¢e odredene Planom zast/te od ,oozara i tehno/osk/h eks,o/ozya za
podrucje naselja Sirac j
N—N—Is*%%/—g@—kop se temeljl na Proqenl ugrozenostl od pozoro i tehnolosklh eksplozuo za
podrudje.

35/94):
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