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Postovani,

U Privitku dopisa Saljem kalkulaciju za drugu fazu izgradnje Njemacko Austrijske kuce.

Kako smo i do sada u izradi prve faze imali sponzore, tako i dalje nastavljamo sa primitkom donacija.

Janaf, Kufner grupa i Baumit odobrili su donacije u okviru svojih moguénosti, a najavljeno je jo$
nekoliko sponzorstava.

Molimo vas da na Opéinskom vijecu prezentirate naSe potrebe i zatraZite odobrenje u iznosu cca 7.000,00

EUR.

Unaprijed hvala.
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Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije

dovoljnu Svrstodu:

- otpornu na oftedenje povriine skidanjem oplate,

- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski
element u tom trenutku,
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- da izbjegne deformacije veée od specificiranih tolerancija

elastitnog ili neelastitnog ponasanja betona.

Uklanjanje oplate treba izvoditi na naZin da se konstrukcija

n¢ preoptereti i ne odteti.

Optanﬁmjlsl:ehndlupwuipmmpmukndlndmﬁ

clementi skele ne preopterete.
Stabilnost skela i oplate treba odrZavati pri oslobadanju i
uklanjanju opterecenja.

Izrada oplate temeljnih traka za koje nije predvidena obloga

kot i doaal sl

Oplats se izraduje na mjestu gradenja od drvenih gredica s

oplamom plohom od Sperplofe 24 mm. Oplatu treba
namazati uljem prije ispune betonom. Sav materijal

potreban za izradu oplate ée izvodat dovesti na gradiliste.

- trakasti temelji S0
- trakasti temelji 60

Izrada oplate nadtemeljnih zidova za koje nije predvidena
na mjestu gradenja od drvenih gredica s oplatnom plohom

od Sperplote 24 mm. Oplatu treba namazati uljem prije

izvoda¢ dovesti na gradiliste

- Nadtemeljni zidovi

Izrada botne oplate donje plode koja se nalazi na
tamponskom sloju.

Boéne stranice plofe nisu predvidene za naknadno Zbukanje

ili oblaganje. Oplata se izraduje na mjestu gradenja od

drvene grade s oplatnom plohom od Sperplote 24 mm.

Oplatu treba namazati uljemprije ispune betonom. Sav

materijal potreban za izradu oplate ée izvodal dovesti na
i3

oplata donje plote
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Izrada oplate vetikalnih serklaza prizemlja i kata, za

betonske povriine gdje je predvideno naknadno Zbukanje ili
@mj&%nmﬁmmmﬂugﬂmpdm
“grade s oplatnom plohom od Eperplode 24 mm. Oplatu treba

namazati uljem prije ispune betonom. Sav materijal

potreban za izradu oplate ée izvodat dovesti na gradiliste.
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zrada oplate plode i horizontainih serkla?a visine od 35 cm
adie je predvideno naknadno Zhukanje ili oblaganje. Oplata
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B. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Sve betonske konstrukcije moraju se izvoditi prema
ﬁmmwimmmi
kontrolu kakvode treba provesti na mjestu ugradnje i to
najmanje u opsegu definiranom ovim uvjetima. -



Aktivnosti poslije betoniranja

betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.

Povriinu betona treba tijekom izvedbe zadtititi od
oStetivanja i remetenja povidinske teksture. Potrebe
ispitivanja betona na gradevini (svojstvo, udestalost i
kriterije sukladnosti) treba prema uvjetima izvedbe i
diq)lmhdjegﬁcﬁmmrdiﬁpoj&mm“kdjei
planom kontrole kvalitete izvedbe radova.

Dobava materijala, te betoniranje trakastih temelja betonom

% marke C16/20.
- trakasti temelji m’ 48,84 0,00
-ankeri iz temelja za vertikalne serklaze kg 4884,00 0,00
Dobava materijala, te betoniranje nadtemeljnih zidova
" betonom marke C25/30. i
- trakasti temelji o 37,80 0.00
_ankeri iz temelja za vertikalne serlaze kg 3780,00 0,00
Exbmen wuiadisla, i bialii A RS
}Z(dehljined-lSun.mecmﬂﬂumm ]
“  oplati. Armatura - Armatumna mreza Q 257.
beton m“ 30,00 0,00
armatura kg 3000,00 0,00
Dobava materijala, te betoniranje A.B. vertikainih serklaza . ——
L@ prizemlja betonom marke C25/30 u odgovarajucj oplati. .

e _ bglep ml fa.7z  99.9 126564
serklaz 30x30 beton iRl W 122 6,00 500 Lok
armartura 1271,70 2'“ 9.“)25*’/ 60
Dobava materijala, te betoniranje A.B. horizontalnih :

@mm&mmm::m 3
oplati. Armatura - Armaturne Sipke. ,.66:7‘-0” m 423 55}5 L4420
beton C rod o LB (e 000 FI 4y
armatura kg B2 2 pe O-WZ.ZJJ',%
Dobava materijala, te betoniranje A.B. nadvoja i greda .
B.S. prizemlja i potkrovija betonom marke C25/30 u
odgovarajuéoj oplati. Armatura - Armaturne Sipke. . 43y 99.% 4%0,94
betan G, W 4N &5 0w ZH4E
armatura = kg 4320 2w 0.00 (&‘5/ 4o
Dobava materijala, te betoniranje A.B. vanjskih ulaznih
B stepenica, ( temelj + stubiste + podest ) betonom marke
~7 (2530 u odgovarajuéoj oplati. Armatura - Armaturna 3
mreZa Q 257 . —deton M L5 99,50 454,71
beton = ettty m’ 4,54 65,00 0,00 Zﬁj""
armatura kg 453,50 2,0 000 FoZ, v
UKUPNO : 0,00
larrehs s armaleror  4.696, 5o
13. ZIDARSKI RADOVI
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Opéi uvjeti i napomene

Zidarske radove izvesti prema opisu u trofkovniku, te v skladu sa vaZeéim
standardima za izvedbu i materijale.

Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reSke moraju biti deb. 1-1,5 cm.
Pri zidanju ih treba dobro ispuniti odgovarajuéom vrstom morta, a kod ploha koje ée
se kasnije Zbukati refke moraju biti prazne na dubini od cca 2 cm od plohe zida,
zbog bolje veze Zbuke sa zidom.

Mort za zidanje mora odgovarati normama HRN, odnosno omjerima ili markama po
kolitinama materijala ozna&enim u normama. Mort naveden kao produZni je produzni
vapneni mort.

Pijesak mora biti List bez organskih primjesa, & ako ih ima treba ih pranjem ukloniti.
Cement za produ?ni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za
portland cement.

SvjeZe ozidane zidove zadtititi od utjecaja vrudine, hladnode i atmosferskih nepogoda.
Rad na zidanju opeckom ukljutuje obradu rubova zida i spojeva s ab plohama
odnosno drugim plohama u svemu po pravilima struke.

Prije nego se poéne ¥bukati, potrebno je izvrSiti predradnje &i8enja ploha i &i¥¢enja
i ispuhivanja fuga, viaZenje zidne povrfine vodom, te pricanje cem. mortom 1:1.
Ako je zbog kile ploha zida isuvie mokrs, Zbukanje treba odgoditi sve dok ploha
um“mmmmhm:mmmmw
prostora previsoka. ili preniska, da Zbuka ne bi ispucala, ., , «d pluir koiv ¢
Obralun se vrii prema postojeéim normama GN-301. i il :
Jedinitna cijena zidarskih radova sadr#i:

- sav red, ukljulivo pomoéni;

-avmananovnilpm

- primjena mjera zaltite na radu i drugih vaZeéih propisa;
ﬁléuuepmmunndmhpwﬂm:pouwh&nndmnmuﬂmjmpmpuhh

. jed. mj.  kolifina jed.cijena  ukupna cijena
Dobava materijala, te zidanje nosivih zidova prizemlja i
C.1. kata blok opekom Eirine 30 i 25 cm, mw
marke M -5.
o w160 o M. 4.

I.  Zbukanje zidova
Dobava, izvedba i strojno Zbukanje zidova i stropova
#hukom M-5, a sve prema uputstvu proizvida&a. Zbuka .
Mmm:mﬁpm|
tehnologiji odabranog proizvodata.U cijenu se ukljutene
"lll‘ “ sve potrebne predradnje.
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Al Stavka uklju¥uje sav potreban alat, materijal, rad, opremu,
i skele, do potpune funkcionalne gotovosti stavke.
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od strane nadzora, investitors i nadle?nog konzervatora.

Obratun po m2: m2 875,28 0,00

2. Gletanje zidova e — T —
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